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Obec Ususi

Ususi 3, 666 01 Tisnov

(O R V USusi ............... 2009
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A. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

A.1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Resenym tizemim je spravni uzemi obce Ususi, které je shodné s katastralnim izemim Ususi a
katastralnim tizemim Cizky. Je tvofeno zastavénym a nezastavénym tUzemim. Zastavéné
uzemi, vymezené ndvrhem uzemniho pldnu ma rozlohu cca 2,77 ha. Zastavéné Uzemi
predstavuje cca 0,96 % celého fesené¢ho uzemi.

Zastavéné Gizemi je vymezeno z pivodni hranice intravilanu obce Usu$i zroku 1966 a
k tomuto tizemi jsou doplnény dalsi zastavéné plochy z mapovych podkladi KN.

Hranice zastavéného izemi je vymezena k datu 31.7.2007. Zastavéné tzemi je zakresleno ve
vykresové ¢asti dokumentace navrhu UP.

A.2  KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Obec Ususi nema zpracovany uzemni plan a koncepce rozvoje tizemi obce vychazi ze
schvaleného zadani izemniho planu, zpracovaného na zakladé prizkumi a rozborti a analyzy
soucasného stavu feSené¢ho uzemi. Navazuje na historické a pfirodni hodnoty v Gzemi pfi
respektovani urbanistickych a architektonickych tradic. Obec plni zejména funkci bydlenti,
rekreace a podnikatelskych aktivit a i v koncepci rozvoje obce jsou tyto funkce nadale
preferovany a respektovany. V soucasné dobé ma obec cca 120 obyvatel a dle predpoklada
rozvoje bude narlst o cca 90 obyvatel.

Hlavni cile rozvoje

Cilem UP je zajistit udrzitelny rozvoj sidla pii zabezpeceni souladu vsSech ptirodnich,
civilizacnich a kulturnich hodnot v uzemi s ohledem na pé¢i o zivotni prostiedi a bez
ohroZeni podminek zivota budoucich generaci.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana prirody a krajiny
Do feSeného tzemi nezasahuje zadny pfirodni park k ochrané krajinného rdzu a nenachazeji
se maloplo$nd zvlasté¢ chranéna uzemi nebo uzemi soustavy NATURA 2000. V feSeném
izemi nebyly vyhldseny pamatné stromy.Uzemnim planem jsou respektovany vyznamné
krajinné prvky, navrh generelu USES. Zasahy do krajinného razu mohou byt provadény dale
pouze s ohledem na kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.
Ochrana kulturnich hodnot v uzemi
Celé¢ katastralni tzemi obce je izemim s archeologickymi nalezy.
Pamatkove chranénd izemi se v obci nevyskytuji.
Nemovité kulturni pamatky - r.&. 26312/7-669 — k.. Cizky, mezi Deblinem a
Vohancicemi — ktiz z r. 1807
Stavby historicky a pamatkové hodnotné
- kaplicka v ¢asti Cizky
- kaplicka v &asti Ususi
- kiiZ se skupinou stromt nad obci Ususi
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Ochrana kulturnich hodnot v obci souvisi se zachovanim charakteru dosavadni zastavby obce
dokladujici jeji historicky vyvoj, a to jak z hlediska architektonickych forem tradi¢nich pro
venkovskou zastavbu, tak z hlediska urbanistického usporadani. Nezbytné je respektovat
podminky vyuziti izemi.

Piedmétem ochrany v obci by mél byt zejména prostor navsi kolem kaplicky v ¢asti Ususi a
stejné tak v &asti Cizky, kde je tvofen pivodni zastavbou, i kdyz dotéenou rekonstrukcemi.

Hospodarsky rozvoj
Cilem UP je vytvofit izemné technické podminky pro podnikani a rozvoj cestovniho ruchu,
umoznit podnikdni na vlastnich pozemcich v rdmci zastavéného tizemi vymezenim ploch
obytnych s bydlenim v rodinnych domech, které nerusici drobnou vyrobu mohou pfipustit.

Socialni rozvoj
V ramci feSeni Uzemniho planu vytvofit uzemné technické podminky pro zvySeni Zzivotni
urovné obyvatelstva, a to predevsim zkvalitnénim bytového fondu a sluzeb, zkvalitnénim
prostfedi sidla vytvafet mista spoleCenskych kontaktli obyvatel a podpofit tak socialni
soudrznost, dojizdéni za praci pro vétSinu obyvatel vyvazit moznosti bydleni v pfiznivém a
zdrav¢jSim Zivotnim prostiedi.

Kvalitni Zivotni podminky
Zasadni pro rozvoj obce je udrzitelny rozvoj i po strance kvality zivotniho prostfedi,
v uspoiadani feSené¢ho izemi je nutno v maximalni mozné mife omezit riziko negativnich
vlivi na zivotni prostfedi (exhalace, hluk) a naopak podporovat zésady zdravého
sidla,vytvofit izemn¢ technické podminky pro kvalitni zivotni prostfedi poskytujici pohodu,
zejména v plochach bydleni ve fungujicim organismu obce.

A.3 URBANISTICKA KONCEPCE, VC. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

A 3.1 Urbanisticka koncepce

Uzemni plan respektuje Sirsi vztahy a vazby daného tizemi a feSeni z nich vychazi.

Koncepce feseni rozvoje obce vychazi z priorit, které byly formulovany a nasledné schvaleny
v zadani uzemniho planu a tyto jsou zdkladem urbanistické koncepce pfi respektovani danych
i navrzenych limiti:

Rozvoj obce je limitovan:

o technickymi limity (dle platnych pravnich ptedpist, natizeni a rozhodnuti).

o ptirodnimi limity (dle platnych pravnich ptedpist, natizeni a rozhodnuti).
ReSenim UP je navrzen USES.

Zasady reSeni

e rozvoj zastavby v obci je navrzen na novych zastavitelnych plochach pro bydleni
v ndvaznosti na stavajici plochy bydleni, v celé obci je feSeno bydleni v rodinnych
domech (venkovského charakteru)

e pfestavbové plochy jsou navrzeny pro bydleni a sportovné-rekreacni ucely.
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e zastavitelné plochy pro vyrobu a podnikdni nejsou navrhovany vzhledem k velikosti
obce

e jerespektovana stavajici silnic¢ni sit’ s ohledem na rozvojové zdméry

e je navrZena chybé&jici technickd infrastruktura v zastavéném uzemi a v zastavitelnych
plochach

e jsou respektovany piirodni podminky a vSechny rozvojové plochy pro zastavbu musi
respektovat feSeni uzemniho systému ekologické stability

e je feSena ochrana a vyuZiti volné krajiny se zfetelem na jeji prostupnost

A.3.2 Navrh urbanistické koncepce reSeni

Névrh urbanistické koncepce je ovlivnén historickou stavebni strukturou a snahou organicky
doplnit stavajici urbanistickou strukturu a zvyraznit centralni prostor v ¢astech obce pii
zachovani vyskové hladiny zastavby a udrzeni a rozvoji identity obce se zachovanim jejiho
typického charakteru a jedine¢nosti.

Rozvoj bydleni je sméfovan do proluk v soucasné zastavéném Uzemi obce. Volné proluky
jsou vhodné k dostavbé zastavbou obdobného charakteru, a to zejména z hlediska zachovani
hmot a vysek zastavby.

Navrzené plochy pro obytnou zastavbu navazuji na zastavénou cast sidla a dopliuji ji.
S ohledem na zachovani tradi¢niho charakteru a panoramatu obce dle jejich jednotlivych ¢asti
je nutno volit vysku nové zastavby 1-2 nadzemni podlazi s moznosti obytného podkrovi a
sttechy navrhovat jako Sikmé. V pifimé navaznosti na zastavéné Uizemi jsou navrZzeny nové
lokality a to vzhledem k velikosti obce a predpokladim rozvoje. Prestavbova plocha je
navrzena v jizni ¢asti Ususi pro bydleni a sportovné-rekreaéni Gidely a ve vychodni &asti Cizek
pro bydleni v ¢asti podnikatelskych ploch.

Plosny rozvoj vyrobnich a podnikatelskych aktivit je v obci pfedpokladan ve stavajicim arealu
zemédelského druzstva, ktery je vyuzivan jen zCasti a je navrzen k ozelenéni pro zaclenéni do
krajiny.

Pro drobné podnikatelské aktivity nezatézujici zZivotni prostiedi je mozno vyuzivat i plochy
pro bydleni.

Rozvoj ob¢anského vybaveni je predpokladan v rdmcei ploch pro bydleni.

Aktuélni je navrh ploch pro navrzené Cistirny odpadnich vod v€. vybudovani oddilného
kanaliza¢niho systému v obci.

V poslednich letech roste zajem o bydleni i podnikatelské aktivity, rozviji se rekreace a
turistika - vzhledem k vyhodné poloze v oblasti Brna a dobrému zivotnimu prostiedi.
Obnoveni ekologické stability izemi je feSeno v ramci USES.

Uzemni plan zaji§tuje optimalni skladbu jednotlivych funkénich ploch ve vzijemnych
navaznostech.



A.3.3 Vymezeni zastavitelnvch ploch a ploch prestavby

Piehled vymezenych zastavitelnych ploch
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P

Oznaceni NavrzZeny zpusob hlavniho vyuZziti Vyméra
lokalit v ha
zastavitelna plocha - Br
svyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech na misté
ploch orné ptudy a zahrad
sspecifické podminky:

71 - zajistit napojeni lokality na komunikacni sit’ 3.19
odpovidajici lokalité pro bydleni, zajistit vyhovujici ’
vnitini dopravni obsluhu
- respektovat trasu navrzené¢ho vodovodniho piivadéce
BOV
- respektovat ochranu lesa
zastavitelna plocha - Br, Zv

72 svyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech a vetejné 0.82
zelené na misté plochy orné ptidy ’

- respektovat ochranné pasmo plynovodu STL
zastavitelna plocha - Br

73 svyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech na misté
plochy orné pidy 0,32
- respektovat ochranné pasmo plynovodu STL
zastavitelna plocha - Br

74 svyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech na mist¢ 0.47
plochy orné pidy ’

- respektovat ochranné pasmo el. vedeni VN
zastavitelna plocha - TI
evyuziti plochy: technickd infrastruktura — Cistirna
75 odpaQnich’ vod na plose sadu 0,02
sspecifické podminky:
- zajistit napojeni lokality na komunikaéni sit’ ptes
sousedici ploch vyroby a podnikani
fehled vymezenych ploch prestavby
Oznaceni NavrZeny zpusob hlavniho vyuziti Vyméra
lokalit v ha
pfestavbovd plocha - Sz

P1 svyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech, sport a nevyvola
rekreace na misté plochy ostatni plochy zabor
- respektovat ochranné pasmo el. vedeni VN

PF
- respektovat ochranu lesa 50m
pfestavbova plocha - Br, PV

P2 svyuziti plochy: bydleni v rodinném dom¢ a vetejné 0,08
prostranstvi na misté ¢asti stavajici podnikatelské plochy -
zahrada
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A.3.4 Navrh systému sidelni zelené - ozn. Z

Charakteristika:

Plochy sidelni zelen¢ zahrnuji plochy vefejné zelené na vefejnych prostranstvich, jsou
ptfistupné vefejnosti bez omezeni. Plochy sidelni zelené¢ vyhrazené jsou plochy
v ohrazenych aredlech a soukroma zelenl sidelni je tvofena zahradami u rodinnych
dom.

Index funkéniho vyuziti
\4 - plochy zelen¢ vetejné na verejnych prostranstvich

Koncepce rozvoje
Vefejna zelen je tvofena zatravnénymi pasy Casto osdzenymi stromy a kefi kolem mistnich
komunikaci, neoplocenymi ptredzahradkami, parkové upravenymi plochami. u kaplic¢ky.
Nutna pribéznd péce o zatravnéné plochy, ndhrada nevhodnych typl dievin a dosadba
dfevinami zejména domécimi, obraz obce doplnit o nové pohledové dominanty i v novych
rozvojovych lokalitach, kde je tfeba zastavbu ptizpiisobit — aleje kolem komunikaci.
Nova plocha vetejné zelen€ je navrzena jako soucést zastavitelné plochy Z2.

A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Vymezeni zastavitelnvch ploch

A.4.1 Dopravni infrastruktura - D

Plochy jsou uréeny k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro dopravni obsluhu
uzemi. Pfi umistovani novych zafizeni a ploch je tfeba posoudit vhodnost z hlediska
dopadi na okoli.

Index funk¢niho vyuziti
s - doprava silni¢ni

Koncepce rozvoje

Silnice

Resenym uzemim prochazi a obec je dopravné obslouZena silnicemi:
11/379 Velka Bites - TiSnov - Blansko - Vyskov
111/37910 Cizky - Ususi
[11/38522 Hrad¢any - Biezina - Deblin
Silnice I1/379 je vedena udolim z TiSnova na Deblin na délnici ve Velké Bitesi a upravovana
bude ve funkéni skupiné S 7,5/70. Silnice III. tfidy jsou na tuto silnici pfipojeny. Trasa neni
vedena v prijezdnim useku obci.
Silnice I11/38522 prochézi okrajem katastralniho tzemi obce mimo prijezdni usek a bude
upravovana v kategorii S 6,5/50.
Silnice I11/379510, ktera je dopravni osou &asti Cizky, bude mimo pritjezdni usek v katastru
obce upravovana v kategorii S 4,0/50 a v prijezdnim tseku ve funkéni skupiné B a typu MO2
8/5/30, jako obsluznd komunikace smérové nerozdélend. Silnice konc¢i na okraji zastavéného
Gzemi &ésti Ususi.
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Mistni komunikace

Stavajici mistni komunikace v ¢asti Cizky jsou tfi, z toho jedna pfipojena pfimo na I1/379,
ostatni na I11/37910. Jejich funkéni zatazeni je ziejmé z vykresové €asti izemniho planu.

V ¢asti Ususi je zastavéna Gast dopravné obslouzena pouze mistni komunikaci, jeji funkéni
zafazeni je rovnéz ziejmé z grafické Casti. Navrzend lokalita zdstavby bude dopravné
obslouzena prodlouzenim mistnich komunikaci v trasach ucelovych. Pfima dopravni obsluha
stavebnich pozemk bude pfedmétem feseni v podrobné;si dokumentaci.

Navrzené mistni komunikace jsou jednoznacné vymezeny pozemkem stavby a urceny
navrzenou funkéni skupinou C a typem, ktery je ziejmy z vykresové ¢asti uzemniho planu.

Ugelové komunikace
Zemédelské pozemky jsou dopravné obslouzeny stabilizovanou siti vefejné pristupnych
ucelovych komunikaci. Sou€asny stav je vyhovujici a nejsou tedy navrzeny Zadné zmeény tras
a nebo trasy nové. Vyhledové je mozna zména ve vedeni celovych komunikaci v souvislosti
s pozemkovymi Upravami v katastru.

Navrhujeme rekonstrukci historické ucelové komunikace do Nelepece, po které je vedena
cyklotrasa.

Hromadnd doprava

Autobusova doprava
Obec obsluhuje linka ¢. 312 TiSnov - Veverska Bityska - Kufim, ktera je soucasti integrované
dopravy Jihomoravského kraje. Pro obec jsou zfizeny dvé autobusové zastavky.
Ususi, CizKy - zastivka je vybavena oboustrannou ¢ekarnou, autobus zastavuje v jizdnim
pruhu. Vybudovéni zastdvkového pruhu neni na silnici I1/379 v tomto misté mozné.
Ususi - tato zastavka je umisténa v ¢asti Ususi a je zde plocha pro otadeni autobusu.
V dal$im stupni projektové dokumentace navrhujeme upravit nyni neorganizovanou plochu
tak, aby byly vyclenény jednoznacné jeji funkce, t.j. funkce autobusové to¢ny a zastavky v¢.
nastupisté. Na této zastavce je vybudovana ¢ekarna pro cestujici.

Vlakova doprava
Katastralnim tizemim obce neprochazi Zeleznicni trat’.

Doprava v klidu

Parkovani a odstaveni vozidel
V ¢&asti Cizky neni 7adna plocha pro parkovani navrzena. Vozidla musi byt parkovana na
soukromych pozemcich a nebo gardzovana piimo v obytnych objektech. Nouzove je mozno
kratkodobé€ zastavit na komunikacich mimo silnici 11/379.

Pé&si trasy
Po silnici II1/38522 je vedena zluta turisticka znacka, severné k.. zelend znacka.
Nenavrhujeme zadné doplnéni.

Cyklotrasy
Obci je vedena cyklotrasa mistniho znaceni v rdmci mikroregionu Deblinsko. Smérem na

Nelepec je nutno historickou cestu po které je cyklotrasa také vedena opravit, aby byla plné
sjizdné alespon pro horska kola.

Dopravni zafizeni
Nenavrhujeme zadné zatizeni pro dopravu.
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A.4.2 Technicka infrastruktura - TI

Plochy jsou uréeny k umisténi staveb a zatizeni, které slouzi pro technickou obsluhu
uzemi. Pfi umistovani novych zatizeni a ploch je tfeba posoudit vhodnost z hlediska
dopadt na okoli. Samostatné je v UP navrzena plocha pro Cistirnu odpadnich vod.

Koncepce rozvoje

Zasobovani pitnou vodou

V soucasné dobé je obec Ususi zasobovana pitnou vodou z vlastniho zdroje , ktery je
situovan severozapadné od &asti Ususi, kde je provedena jimaci studna.U studny je
provedena upravna vody.

Vytlaény tad do &asti Ususi a rozvody vody jsou provedeny z PE potrubi DN80 PNI10
s vystrojenim rozvodné sité¢ podzemnimi pozarnimi hydranty DNSO.

Vydatnost prameniSté je vzhledem ke skalnatému podlozi nizkd, coz ma za nasledek
nedostatek vody v suchém obdobi, kdy se musi pitna vody do obce dovazet.

Cast Cizky neni zdsobovana z vefejného vodovodu a pro zasobovani nemovitosti se
pouzivaji vlastni studny.

V navrhu se uvazuje s rozsifenim vodovodni sit& pro planovanou vystavbu v ¢asti Usudi a
rozsifenim vodovodu do &asti Cizky.

Roziifeni je navrzeno napojenim na stivajici rozvod vobci Ususi s provedenim
ptivodniho fadu do &asti Cizky podél silnice vozovky Cizky — Ususi a rozvodem podél
mistnich komunikaci k jednotlivym nemovitostem.

Do ¢&asti Cizky Zameéek je navrzen piivod vzhledem ke sloZitosti terénu v soub&hu se
stavajicim STL plynovodem za dodrZeni pozadavkli soub&hu obou vedeni dle prostorové
normy. Pro redukci tlaku ve vodovodni siti nize polozené ¢asti zastavby bude na piivodu
do Cizek umisténa vodovodni $achta s instalaci regulatoru tlaku.

Vzhledem ke zvySenému odbéru vody se vsouCasné dobé piipravuje posileni
stdvajiciho pramenisté vybudovanim dalsi jimaci studny a jimacich zafezii v lesnim
porostu u stavajiciho prameniste.

V budoucnu se uvazuje s posilenim vodnich zdroji obce odbérem =z planovaného
Brnénského oblastniho vodovodu (nyni Virského oblastniho vodovodu), jehoz trasa je
planovana v severni Gasti nad obci Ususi ve vzdalenosti cca 60 az 80m od planované
zastavby Z1. V soucasnosti neni tato vétev VOV zafazena v blizké budoucnosti do
vystavby. Dle studie VOV je pro obec Ususi uvazovano s dodavkou 0,60 1/sec .

Vramci dostavby obce dle UP bude provedeno roziifeni vodovodni sité soucasné
s planovanou zéastavbou rodinnymi domy s respektovanim stavajici zastavby a zafizeni obce
za dodrzeni ochrannych a bezpec¢nostnich pasem stavajicich inzenyrskych siti.

Kanalizace

Dest’ové vody v obci jsou vedeny do zelenych ploch u  vlastnich nemovitosti. Nékteré ¢asti
nemovitosti podél mistni komunikace jsou zatstény do trubni destové kanalizace. Ta je
provedena c¢astecné podél prijezdni vozovky obci a cCasteCné v prostoru navsi. Hlavni
kanalizaéni ¥fad v ¢asti Usudi je veden v krajnici priijezdni vozovky obci s napojenim
vedlejSich vétvi  znavsi. Vody z extravilanu jsou do kanalizace zaustény pres lapace
splavenin. Vyusténi kanalizace je provedeno do stavajici svodnice u piijezdné vozovky.
Ostatni mistni komunikace a vefejné plochy jsou odvodnény do nezpevnénych, vétSinou
zatravnénych ploch.
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V ¢&asti Cizky je provedena destova kanalizace &asteéné podél vozovky do &asti Ususi a
v mistni komunikaci podél zastavby sukonCenim lapacem splavenin pro zachyceni
destovych vod z extravilanu. Vyusténi hlavniho svodu je provedeno do potoka Zavistka.
V ¢asti Cizky ,,Zamedek™ jsou dedtové vody odvadény povrchové do potoka Zavistka. Pro
odvedeni destovych vod je uvazovano s vyuzitim stavajicich rigolt, piikopti a s vyuzitim
stdvajici Casti trubni kanalizace. Pro odvedeni destovych vod z vozovek pro planovanou
zastavbu jsou navrzeny trubni stoky se zausténim do stdvajici kanalizace. Pro ochranu
planované zastavby Z1 a Z4 jsou navrZeny na hranici zastavéného tizemi zachytné piikopy
se svedenim ptivalovych srazek do terénu extravilanu.

V soucasné dobé neni vobci provedena  kanalizace k odvadéni splaskovych vod
z jednotlivych nemovitosti. Odpadni vody jsou vétSinou svedeny do jimek jednotlivych
nemovitosti.

Pro odvedeni splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti je navrZzena samostatna splaskova
trubni kanalizace s provedenim reviznich Sachet s moznosti odvodnéni vSech nemovitosti
obce a jejich Casti. Stavajici septiky nebo nepropustné jimky budou vyfazeny z provozu a
mohou slouzit k zachyceni pouze destovych vod .

Pro predc¢isténi splaskovych vod jsou navrzeny pro jednotlivé ¢asti obce vzhledem
k &lenitosti terénu tfi samostatné mechanicko biologické ¢&istimy COV kontejnerového
typu s prekrytim lamindtovymi kryty nebo dfevénymi foSnami.

Technologicka ¢ast Cistirny bude umisténa v plastovém kontejneru s umisténim fidicich a
kontrolnich ¢asti v plastovém stojanu nad terénem, kam bude také ptivedena el. pfipojka.
Pro zimni obdobi bude provedeno venkovni el. osvétleni. Pied COV bude umisténa
uzaviraci a obtokova Sachta s piepadem do vodotee a za odtokem z COV bude umisténa
meérnd Sachta. Vyusténi predcCisténych vod bude provedeno do potoka, nebo do stavajici
destové kanalizace. Jednotlivé COV budou v nezbytném rozsahu oploceny a bude k nim
umoznén piijezd pro potieby montédze, idrzby a odvozu kalt.

Zastavitelné plochy

75 — zastavitelna plocha “ istirna odpadnich vod v¢. komunikace* — T1
svyuziti plochy: technicka infrastruktura — Cistirna odpadnich vod v¢. komunika¢niho
napojeni na stavajici podnikatelsky areal

Zasobovani zemnim plynem

Obec Ususi je zasobovana zemnim plynem STL rozvodem, ktery je napojen na
prefabrikovanou regulacni stanici VTL/STL v jizni ¢asti Deblina. Regulacni stanice je
napojena na stavajici VTL plynovod odbockou zhlavniho VTL rozvodu oblasti
Hrad¢any — Braniskov.

Napojeni ¢asti Ususi a &asti Cizky je provedeno na STL rozvod obce Deblin ve
vychodni ¢asti u silnice II/ 379 Velka Bite§s — Tisnov. Ptivod STL plynovodu do obce
Ususi je veden podél silnice do &asti Cizky a dale podél silnice I11/37910 do &asti Ususi.
Na zaklad¢ uvedenych vypocti 1ze predpokladat, ze stavajici i navrzena STL plynovodni sit
vyhovi  vfetné¢ regulaéni stanice pro stavajici 1 pldnovanou zastavbu. V projektu
plynovodni sit¢ a RS bylo pocitdno s vétsi rezervou nez Cini pldnovany nartst obyvatel
v obci.

Elektroenergetika

Obce Ususi a Cizky jsou napajeny elektrickou energii z vedeni VN 22 kV €.71 z rozvodny
Cebin. Odbockami jsou provedeny piipojky pro dvé trafostanice — Tr Ususi a Tr Cizky
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v obci. Elektrické energie v distribu¢ni siti vyuzivano ptedevsim pro sviceni, vafeni, ohfev
TUV, pohon el.spotfebi¢li a v mensi mife pro vytapéni.Celd obec je plynofikovana a
neuvazuje se s vyraznéj$im podilem el.vytapéni.
V bilanci je uvazovano pro stavajici zatizeni stupen elektrizace 65%B1 +35%C2 a pro
vyhledové zatizeni stupen elektrizace 60%B1 +40%C2.
Lokality Z1, Z2, P1 v &asti Ususi jsou situované v pomérné blizkosti stavajici trafostanice
Ususi —obec a nariist odebiraného vykonu bude fesen rekonstrukei trafostanice na vykon
160kVA.
Lokality Z3 , Z4 a P2 v &asti Cizky jsou situované na severnim okraji obce a potieba
el.energie bude pokryta rekonstrukci trafostanice na vykon 160kVA.

Veftejné osvétleni

S rozvojem obce bude feSeno vetejné osvétleni i ve vSech rozvojovych plochach. Vyhledové
bude fesena s kabelizaci NN i kabelizace el. osvétleni.

Koncepce nakladani s odpady

Pro novou vystavbu je uvazovano s popelnicemi, v pifipadé podnikatelské Cinnosti si
podnikajici subjekt zajisti odvoz odpadu sam.

A.4.3 Obcéanské vybaveni verejné infrastruktury - OV

Uzemi je uréeno k uskutectiovani Cinnosti, déji a zafizeni a k zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcanského vybaveni vefejné
infrastruktury.

Koncepce rozvoje
Mozny rozvoj je v neobydlenych objektech v jadru obce. Rozvoj obfanské vybavenosti je
mozny dale v lokalitdich navrzenych pro bytovou vystavbu.
Nové plochy vefejné infrastruktury nejsou v UP navrzeny.

A.4.4 DalSi plochy pro obéanské vvbaveni - O

Uzemi je urceno k uskutectiovani Cinnosti, d&jli a zafizeni a k zajiSténi podminek pro
piiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obanského vybaveni.

Index funkéniho vyuziti
c - cirkevni zafizeni, kultura

Koncepce rozvoje
Mozny rozvoj je v neobydlenych objektech v jadru obce, dalsi moznosti je adaptace vlastnich
obytnych objekti.
Rozvoj obcfanské vybavenosti je mozny 1 v lokalitich navrZzenych pro bytovou vystavbu
(obsluzné funkce napt. obchody) a dale je ptfedpokladan intenzifikaci stavajicich zatizeni.
Nové plochy ob&anského vybaveni nejsou v UP navrzeny.

A.4.5 Plochy pro verejna prostranstvi - PV

Plochy vefejnych prostranstvi jsou uzemi pfistupnd vefejnosti bez omezeni. Zahrnuji
pozemky jednotlivych druhli vetejnych prostranstvi a dal§i pozemky dopravni a technické
infrastruktury a ob¢. vybaveni slucitelné s ucelem vetejnych prostranstvi.
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Koncepce rozvoje
V UP neni samostatné navrZena zastavitelna plocha vetejného prostranstvi.
V névrhu feseni je vyClenéna jako soucast prestavbové plochy pro bydleni P2.

Prestavbova plocha

P2 — pfestavbova plocha - Br, PV

svyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech na misté plochy vyrobné podnikatelské
sspecifické podminky:

- zajistit napojeni plochy na komunikac¢ni sit’

A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI
OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI NEROSTU
APOD.

A.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Re$ené uzemi ma charakter kulturni krajiny, jejiz raz urduje jak zemédélské vyuziti tak
plochy krajinné zelené€ a lesa.

Realizace navrzenych opatieni zahrnutych do tzemniho planu obce ovlivni kvalitu krajiny a
ptirody nasledujicim zptisobem:
e vystavba rodinnych domki v ¢asti Ususi - sever — Z1 — rozséahleji lokalita — pozemky
s v&tSim podilem zelen¢ pii prechodu do krajiny

e uplatnéni zelené v aredlu ZD pfi prechodu do krajiny
e prvky USES

e plochy ohroZené erozi navrzené pro protierozni opatfeni fesit v ramci KPU

Obecné plati v celém FeSeném tizemi tyto zasady:

e Posilovat podil stromové zelené v sidlech i krajin€, zejména pak v uli¢nich prostorech.

e Posilovat podil rozptylené zelené a trvalych travnich porosti v krajing, realizovat
zaluénéni v plochach orné piidy podél tokt a v plochach pro navrzeny USES.

e Udrzovat a zlepSovat estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest,
revitalizaci tokli s doplnénim biehovych porosti a obnovenim nebo vystavbou novych
vodnich ploch.

e Respektovat charakter ptirodnich horizontl sidla (nesmi se trvale odlesnit, vykacet
vzrostla zelenn na pohledové exponovanych horizontech).

Ochrana krajinného razu:
. Stavby pro bydleni situovat tak, aby zelenl zahrad tvofila mezi¢lanek pti piechodu
zastavby do krajiny.
Stavby pro vyrobu a skladovani situované ve vazb¢ na krajinu odclonit izolacni zeleni.
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Stavby v krajin¢ (napf. typu staveb pro zemédélstvi, staveb a zafizeni lesniho
hospodafstvi) nebudou narusovat krajinny rdz a vytvaret dominanty. Tyto stavby
neumistiovat na pohledové exponované plochy, napt. na pfirodni dominanty, horizonty.

J V krajin€ jsou pfipustné stavby (napf. stavby rozhleden, sakralnich staveb) v pfipadé,
Ze umociuji a spoluvytvareji krajinny raz.

. Podporovat zvysovani podilu ovocnych dievin v zahraddch a v zahumencich, tvofici
ptechod zastavby do krajiny.

o Pfi realizaci zaméra je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajist'ujici pfistup

k pozemkim a lepsi priichodnost krajiny.

A.5.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti v krajiné a stanoveni koncep¢nich
podminek pro zmény v jejich vyuziti

Plochy zemédélské - NZ

Plochy s pfirodnimi a terénnimi podminkami pro zemédélskou vyrobu, u které neni produkéni
funkce limitovana jinymi funkcemi — orna pida, louky, pastviny, zahrady, sady.

Koncepce rozvoje
Reseni izemniho planu vymezuje plochy s prevazujicim produkénim charakterem, které jsou
stabilizovany. Vyjimku tvofi plochy, které jsou navrzeny pro rozvoj sidla.
Krajinu zastavénych ¢asti je tfeba nejen chranit pied vyraznymi zasahy, ale i dale udrzovat a
kultivovat.

Podminky pro ochranu ZPF jsou zejména:
e Pii hospodatfeni na ZPF uplatiiovat ekologické zasady
¢ Doporucit realizaci komplexnich pozemkovych uprav
e Snizovat podil orné pidy na erozi ohrozenych pozemcich napf. zatravnénim, vysadbou
sadll
Vyuzivanim produkéni krajiny nesmi byt vyrazn€ ménén krajinny rdz a vhodnymi opatienimi
branit odtoku vod z izemi a rovnéz vodni a vétrné erozi. Dale je nutno branit krajinny raz
pfed civiliza¢nimi dominantami jako jsou napiiklad vétrné -elektrarny, fotovoltaické
elektrarny a stavby pro pienos signali umistovat vyjimecné s piihlédnutim k déalkovym
pohledim. Se souhlasem organu Zivotniho prostiedi je moZzné povolovat zmény kultur
zemédélské pudy s ptihlédnutim k okolni krajiné.

Plochv lesni - NL

Uzemi slouzi pro lesni prvovyrobu a ¢innosti souvisejici. Tvoii je pozemky, které jsou trvale
urceny k plnéni funkce lesa. Soucasti mohou byt i plochy pro stabilizaci a obnovu krajinnych
hodnot.

Koncepce rozvoje

Pii vystavbé v lokalitich navrzenych v UP je nutno dodrzet ochranu lesa 50 m od jeho
pozemku. V ochrané krajiny je nutno respektovat USES.
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Uzemi slouZi pro lesni prvovyrobu a &innosti souvisejici. Tvoii je pozemky, které jsou trvale
urceny k plnéni funkce lesa. Sou€asti mohou byt i plochy pro stabilizaci a obnovu krajinnych
hodnot.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi - krajinna zelen - NK

Uzemi je tvofeno nezastavénou krajinou sprvky rozptylené krajinné zelené a &astmi
ptirodnich neplodnych ploch, protierozni funkce. Plochy krajinné zelen¢ mohou byt navrzeny
v rdmci uspotadani krajiny dle komplexnich pozemkovych tprav.

~ Koncepce rozvoje
V UP jsou respektovany stavajici plochy s cilem zachovani ekologické rovnovahy krajiny,

zachovani krajinného rdzu a protieroznich ucink.

Plochy prirodni - NP

Uzemi slouzi pro zachovéani a obnovu piirodnich a krajinnych hodnot. Jedna se o plochy
pfirodni vSeobecné chranéné ochrannym rezimem (Gzemni systém ekologické stability,
plochy kostry ekologické stability, VKP, chranéna tzemi apod.) a podléhaji rovnéz
regula¢nim podminkam ptisluSného ochranného rezimu.

Koncepce rozvoje
V UP jsou navrzeny plochy ptirodni zelen¢ dle USES a jsou respektovana stdvajici chranéna

azemi.

Plochy vodni a vodohospodarské - H

Zahrnuje plochy vod tekoucich a stojatych se zietelnou a pfistupnou vodni hladinou se
zvlastnim estetickym vyznamem pro utvareni krajinného rdzu uzemi a dale plochy
vodohospodatskych zatizeni.

Index funk¢niho vyuziti
p - ptirodni vodotec¢, vodni plocha
u - uméla vodote¢, vodni plocha

Koncepce rozvoje

Pti rozvoji obce bude respektovana ¢i obnovena piirozena ekologicka a krajinotvorna funkce
vodnich tokli, budou omezeny regulace vodnich tokd, s vyjimkou nové zastavovanych ploch
nebudou provadéna novd odvodnéni pozemkii. Bude respektovan manipulacni pruh pro
udrzbu vodniho toku a bude zamezeno zhorSeni zneciStovani vodnich tokil (vybudovani
splaskové kanalizace a Cistiren odpadnich vod).

A.5.3 Navrh systému USES, vymezeni ploch pro USES

Koncepce feseni USES je zalozena ptfedevSim na principu tvorby ucelenych vétvi USES,
sestavajicich zlogickych sledii vzajemné navazujicich, typové piibuznych a funkcéné
souvisejicich biocenter a biokoridora.
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Dilezitym faktorem koncepce feseni USES je prednostni situovani skladebnych &asti USES
do stavajicich ekologicky cennych partii uzemi (tj. pfedev§im lesnich celkli a komplexd,
mokftadnich spolecenstev a nivnich luk) a minimalizace zasahti do urbanizovaného uzemi.

Nadregionilni a regionalni USES

Podle Generelu regionalniho a nadregionalniho USES na tizemi Jihomoravského kraje
nezasahuje do katastru Usu$i a katastru Cizky zadny prvek USES nadregionalniho ¢i
regionalniho vyznamu.

Mistni uzemni systém ekologické stability

Névrh mistniho USES v izemnim pldnu zahrnuje pfedeviim vymezeni lokalnich biocenter
(LBC) a vymezeni lokalnich biokoridorti (LBK), propojujicich biocentra lezici uvnitf i vné
spravniho tizemi obce Usudi-Cizky. Vzijemné navazujici lokalni biocentra a lokalni
biokoridory vytvafeji vétve USES mistniho vyznamu, vedené bud’ piednostné podméaéenymi
az vlhkymi polohami ve dnech udoli (hydrofilni vétve USES) nebo naopak nepodmacenymi
polohami ve svazich a na hibetech (mezofilni vétve USES).

Jedinym lokalnim biocentrem vymezenym v uzemnim planu je:

e LBC Strejékov — situované na styku hydrofilni a mezofilni vétve mistniho USES v lesnim
celku a na piilehlych ladem leZicich pozemcich mezi Ususim, Cizky a Deblinem, v k. 1.
Ususi (s pravdépodobnym piesahem do k. 0. Deblin).

Lokalnimi biokoridory vymezenymi v izemnim planu jsou:

e LBK I — sméfujici jako soudast mezofilni vétve mistniho USES z LBC Strej¢kov pres diléi

lesni celky a zemé&délskou puidu ze zapadni strany Ususi celkové k severozapadu, do k. 1.
Deblin;

e LBK 2 — smé&fujici jako sou¢ast hydrofilni vétve mistniho USES ve vazbé& na tok Zavistky
z LBC Strejckov ptes Cizky k vychodu, do k. . Zerntivka;

e LBK 3 — kratce prochazejici lesnim celkem v severovychodnim vybézku k. 6. Ususi,
s pokra¢ovanim v k. 0. Dolni Loucky a Nelepec.

A.5.4 Prostupnost krajinv — navrh koncepce systému cest v krajiné, véetné pésich cest a
cyklostezek

Stavajici mira prostupnosti nezastavéného tuzemi katastru je déna tim, Ze komplexni
pozemkové Upravy nebyly zpracovany a vyhldSeny; cestni sit’ stdvajicich polnich cest je
dobra.

V izemnim planu jsou zakresleny vSechny stdvajici Gcelové komunikace, které je potieba
zachovat. Trasy pro pési, cyklotrasy a ucelové komunikace jsou podrobné popsany v kap.
,Doprava®.

A.5.5. Vymezeni ploch pro protierozni opatieni, podminky pro vvuziti téchto ploch

V UP jsou plochy na svazich ohrozenych erozi vyznaéeny severné od &asti Ususi. Na téchto
plochéach je nutné snizovat podil orné plidy - zatravnéni, vysadba zatravnénych sadi.
Konkrétné budou feSena v dalSich stupnich projektové dokumentace, popi. komplexnimi
pozemkovymi upravami.

Obecné zasady feseni protierozni ochrany zemédélské pidy:
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- zlepSit osevni postupy na orné pudé¢ (zavedenim vétsiho podilu  trvalych picnin,
vyuzivanim meziplodin a omezenim okopanin na erozi ohrozenych pozemcich)

- pii pozemkovych Gpravach provést novou parcelaci a roz¢lenit dne$ni rozsahlé pozemky
orné pudy siti polnich cest, mezi, zatravnénych prilehd a jinych vegetacnich pasi tak,
aby  dochédzelo k vétSimu zasakovéani, rozptyleni srazkovych vod, ptipadné k
nesSkodnému odvedeni ptivalovych srazek

- snizovat podil orné plidy na erozi ohrozenych pozemcich (napf.zatravnéni, vysadba
extenzivnich sadu).

A.5.6 Vymezeni ploch pro opatieni proti povodnim, podminky pro vvuziti téchto ploch

V navrhu UP nejsou vymezena opatieni proti povodnim, obec neni ohrozovana povodnémi.
Zaplavové tizemi nebylo stanoveno.

A.5.7 Vymezeni dalSich opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Kostra ekologické stability

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky vyznamné segmenty krajiny - EVSK) tvofi
mozaiku v souCasné dobé ekologicky relativné nejstabilnéjSich lokalit trvalé vegetace
v krajing, bez ohledu na vzdjemné vztahy a vazby. Maji zasadni vyznam pro USES, nebot
obvykle vytvareji zakladni stavebni kameny jeho tvorby.

Zakladni soucasti kostry ekologické stability katastru jsou vyznamné krajinné prvky.
Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
cast krajiny, ktera utvari jeji typicky vzhled nebo ptispiva k udrzeni jeji stability.

Dale pak jsou jimi jiné ¢asti piirody, které zaregistruje organ ochrany ptirody jako vyznamny
krajinny prvek.

Organy ochrany piirody byly vobci Ususi registrovany vyznamné krajinné prvky, které
uzemni plan respektuje.

A.5.8 Vymezeni ploch pro dobvvani nerosti, stanoveni podminek pro vvuzivani téchto
ploch

V k.u. neni dle evidence dobyvacich prostorti - §29 odst. 3 zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a
vyuziti nerostného bohatstvi v platném znéni — evidovan Zadny dobyvaci prostor.

Vyhradni loziska nerostl, jejich prognézni zdroje, chranéna loziskova uzemi ani dobyvaci
prostory nejsou stanovena.

A.5.9 Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

V feSeném uzemi se rekreace v krajiné soustfedi zejména na pési turistiku a cykloturistiku.
Nékolik objektt individudlni rekreace se vyskytuje v okrajovych ¢astech katastra.
Dalsi plochy pro rekreaci nejsou v izemnim planu vymezeny.
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A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé feSené uzemi.
Zakladni ¢lenéni izemi obce vychazi z d€leni na izemi zastavéné aurCené k zastavéni -
plochy zastavitelné a na izemi nezastavéné. V zastavéném uzemi lze navrhovat plochy zmén
— plochy prestavbové. Dale je celé feSené tizemi ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem
vyuziti (Casti uzemi sriznymi podminkami pro jejich vyuziti asriznymi predpoklady
rozvoje).

Jednotlivé plochy maji stanoveny podminky pro své vyuZiti a ¢leni se na plochy
stabilizované, tedy bez vétSich planovanych zasaht, kde jsou podminky pro vyuziti
a prostorové uspotadani, které je shodné se soucasnym stavem (jednotliveé jsou dle potieby
posuzovany stavebnim ufadem) a dale se ¢leni na plochy zmén, s podminkami zplsobu
vyuZiti a prostorového uspoiadani.

Tam, kde je ptredepsano feSeni ploch podrobnéjsi dokumentaci, neni névrh obsluznych
komunikaci a inzenyrskych siti zdvazny s vyjimkou vstupi do tzemi (jedna se o koncepéni
dokumentaci).

Pi‘ehled ploch FeSeného izemi:

- plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti — zastavitelné

- plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v zastavéném tizemi — stabilizované
- plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v zastavéném tizemi — pfestavboveé
- plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v nezastavéném tzemi

A.6.1 Seznam typu ploch s rozdilnym zpusobem vyuZziti

— zastavéné tizemi, zastavitelné plochy, plochy prestavby tizemi

plochy bydleni B

Br - bydleni - v rodinnych domech

plochy rekreace R

Rs - oteviena sportovisté se zdzemim

Ri - individualni rekreace

plochy smiSené S

Sz - bydleni, sport, rekreace

plochy vyroby V

Vd - vyroba, skladovani, femesla, sluzby

Vz - zemédélské vyroba

plochy dopravni infrastruktury D

Ds - dopravni infrastruktura - silni¢ni

plochy technické infrastruktury TI

plochy systému sidelni zelené Z

Zv - zelen - na vetejnych prostranstvich

plochy ob¢anského vybaveni ver. infrastruktury OV
plochy obéanského vybaveni O

Oc - ob¢anské vybaveni - cirkevni zafizeni, kultura
plochy verejnych prostranstvi PV

— nezastavéné izemi — plochy neurbanizované

plochy zemédélské NZ
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plochy lesni NL

plochy smiSené nezastavéného izemi NK —Kkrajinna zelen
plochy prirodni NP

plochy vodni a vodohospodaiské H

Hp - plochy vodni piirodni

Hu - plochy vodni a vodohospodéiské umélé

A.6.2 Podminky pro vvuziti ploch s rozdilnym zpusobem vvyuziti

Uzemi zastavéné, zastavitelné plochy, plochy p¥estavby

Plochy pro bydleni - B
Uzemi zahrnuje &innosti, d&je a zafizeni souvisejici bezprostiedné s bydlenim.
Index funkéniho vyuziti
r - individudlni bydleni v rodinnych domech, obklopenych soukromou zeleni a
zahradkami

Plochy pro bydleni ozn. Br

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

- mistni komunikace, p&si cesty

- vefejna prostranstvi a plochy vetejné zelené s odpocinkovymi plochami

Pripustné vyuziti:

- zafizeni nepfesahujici vyznam a rdmec dané¢ho tizemi :

- maloobchod do 100 m? prodejni plochy, stravovaci a mensi ubytovaci zafizeni

- socialni sluzby, spravni, kulturni a cirkevni zatizeni

- zdravotnicka a Skolska zatizeni

- nezbytna technickd vybavenost

- parkovisté pro osobni automobily

- sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a nenarusujici pohodu bydleni

NepFipustné vyuziti:

- veskeré Cinnosti a zafizeni, které svou zatézi naruSuji prostfedi nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné, v€etné ¢innosti a zafizeni chovatelskych a péstitelskych, které jednotliveé
nebo v souhrnu prekracuji stupeit zatéze pro plochu bydleni

- jakékoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a piipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, obchodni zatizeni ndro¢néd na dopravni obsluhu, dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb, kapacitni parkovaci a odstavna stani a kapacitni garaze

Podminky prostorového usporadani:
- chranéné prostory v lokalitach l1ze navrhovat az na zéklad€ hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho splnéni hygienickych limiti
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
tizemi je nutné piedem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- vnavrzenych i stavajicich plochach bydleni pfi dostavbach nebo rekonstrukcich
respektovat tradi¢ni charakter zastavby a neptesahnout stavajici vySkovou uroven
- zéstavbu rozhrani mezi sidlem a volnou krajinou fesit s velkym podilem obyt. zelené
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NavrzZeny jsou :
zastavitelné plochy 71, 72, 73, 74
plocha piestavby P2

Plochyv pro sport a rekreaci - R

r

Plochy pro sport a rekreaci jsou uzemi vyuzivand pro Cinnosti, déje a zafizeni slouzici
k uspokojovani sportovnich, spolecenskych a rekreacnich potieb obcanil.

Index funkéniho vyuziti

s - oteviena sportovné-spolecenska zatizeni se zazemim

i - individualni rekreace

Plochy pro oteviena sportovisté se zazemim ozn. Rs

Hlavni vyuziti:

-oteviené plochy pro sport a spolecenské aktivity se zazemim (Satny, klubovna, obc¢erstveni)
Piipustné vyuZziti:

- stavby technické infrastruktury, ucelové a pési komunikace

- sidelni zelen

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré cCinnosti a zafizeni, které naruSuji prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné, jakékoli vystavba kromé vySe uvedené

Podminky prostorového usporadani:
- vyska objektd max. 1 nadzemni podlazi + stfecha Sikma
- uplatnéni izolacni zelen¢ z pohledové exponovanych stran a k obytné zastavbé

Plochy pro individualni rekreaci ozn. Ri

Hlavni vyuziti:

- vystavba objektli individualni rekreace se zdzemim

Pripustné vyuziti:

- stavby technické infrastruktury, €elové a pési komunikace

NepFipustné vyuziti:

- veSker¢ Cinnosti a zafizeni, které narusuji prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji
druhotné, jakakoli vystavba kromé vyse uvedené

Podminky prostorového usporadani:
- vyska objekt bude max. 1 nadzemni podlazi + stfecha Sikma,

- respektovat charakter a objem zastavby stavajicich objektti individualni rekreace

NavrZeny jsou plochy : nejsou vymezeny

Plochy smiSené

Plochy smiSené jsou tzemi vyuzivana pro ¢innosti, déje a zatizeni souvisejici s bydlenim a
sportovnimi a rekrea¢nimi potfebami ob¢and.

Index funkéniho vyuziti

Sz - bydleni, sportovni a rekreacni zafizeni
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Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

- objekty sportu a rekreace se zazemim

- mistni komunikace, pé&si cesty

- vefejnd prostranstvi a plochy vefejné zelen¢ s odpocinkovymi plochami

Piipustné vyuZziti:

- zafizeni nepfesahujici vyznam a rdmec daného tizemi :

- maloobchod do 100 m 2 prodejni plochy , stravovaci a mensi ubytovaci zafizeni,

- nezbytna technickd infrastruktura

- parkovisté pro osobni automobily

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré Cinnosti a zafizeni, které svou zatézi narusuji prostfedi nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné, véetné ¢innosti a zatizeni chovatelskych a péstitelskych, které jednotliveé
nebo v souhrnu piekracuji stupent zatéze pro plochu smiSenou , jakakoliv vystavba
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- chranéné prostory v lokalitdich lze navrhovat az na zdklad¢ hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho splnéni hygienickych limitt

- vystavbu vSech vyskovych staveb nad 30m a vétrnych elektraren je nutné pfedem projednat
s VUSS Brno

- respektovat tradi¢ni charakter zastavby a nepiesahnout stavajici vyskovou troven

NavrZeny jsou plochy
plocha piestavby P1-Sz

Plochy pro vyrobu -V
Uzemi slouzi k uskutefiovani vyrobnich &innosti a zeméd&lské vyroby, skladovani a
vyrobnich sluzeb véetné¢ administrativy, provozoven, a to pfevazné v uzavienych aredlech
s malou frekvenci styku s vetejnosti.

Index funkéniho vyuziti

V4 - zeme&d¢lska vyroba a skladovani, agroturistika

d - vyroba a sluzby, skladovéni, femesla

Plochy pro zemédélskou vyrobu a skladovani ozn. Vz

Hlavni vyuziti:

- podnikatelské aktivity v zemédélské vyrobé, skladovani, technickd a dopravni zafizeni,
obvykle v uzavienych arealech; veSkeré negativni dopady na zivotni prostfedi budou
eliminovany na hranici pozemku.

Pripustné vyuziti:

- administrativni budovy

- vybavenost pro zaméstnance

- bydleni pro majitele (spravce) provozovny v rdmci provoznich ploch

- sidelni zelen

- komunikace a parkovaci plochy pro potfebu daného provozu

- stavby technické infrastruktury

- ¢erpaci stanice PH pro potieby provozu

Nepripustné vyuZziti:
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- jakakoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
bydleni a ob¢. vybaveni vyzadujici nezédvadné prostfedi (Skolskd zakladni zafizeni,
zdravotnicka a socialni zatizeni)

Podminky prostorového usporadani:
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
izemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- max. vySka objektdi 10 m nad terénem
- uplatnéni izolaéni zelené z pohledove exponovanych stran

Plochy pro vyrobu a skladovani ozn. Vd

Hlavni vyuziti:

- podnikatelské aktivity ve vyrobé, skladovani, technickd a dopravni zafizeni, obvykle
v uzavienych aredlech; veskeré negativni dopady na zivotni prostiedi budou eliminovany na
hranici pozemku.

Piipustné vyuZziti:

- administrativni budovy

- vybavenost pro zameéstnance

- bydleni pro majitele (spravce) provozovny v rdmci provoznich ploch

- sidelni zelen

- komunikace a parkovaci plochy pro pottebu daného provozu

- stavby technické infrastruktury

- Cerpaci stanice PH pro potieby provozu

NepFipustné vyuZziti:

- jakékoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
bydleni a ob¢. vybaveni vyzadujici nezavadné prostiedi (Skolska zakladni zafizeni,
zdravotnicka a socidlni zatizeni)

Podminky prostorového usporadani:
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feseném
tizemi je nutné piedem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- max. vyska objektli 10 m nad terénem
- uplatnéni izolacni zelené z pohledové exponovanych stran

NavrZeny jsou plochy : nejsou vymezeny

Plochy sidelni zelené - Z

Plochy sidelni zelené zahrnuji plochy vetfejné zelené na vetejnych prostranstvich, jsou
pristupné verejnosti bez omezeni. Plochy sidelni zelené vyhrazené jsou plochy v ohrazenych
aredlech a soukroma zelen sidelni je tvofena zahradami u rodinnych domd.

Index funkéniho vyuziti

\% - plochy zelen¢ vetejné na vefejnych prostranstvich
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Plochy pro verejnou zeleii ozn. Zv

Hlavni vyuziti:

- plochy zelené vetejné ptistupné

Piipustné vyuZziti:

- komunikace pro pé&si

- technickd infrastruktura

- vodni prvky, parkovy mobiliaf

NepFipustné vyuZiti:

- Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostiedi nebo takové dusledky vyvolavaji
druhotné a rovnéz jakakoliv vystavba, kromé vySe uvedenych ptipad

NavrzZeny jsou:
zastavitelna plocha Z2 — Br, Zv

Plochv dopravni infrastruktury - D

Plochy jsou urc¢eny k umisténi staveb a zatizeni, které slouzi pro dopravni obsluhu uzemi. Pii
umistovani novych zatizeni a ploch je tfeba posoudit vhodnost z hlediska dopadi na okoli.
Index funkéniho vyuziti
S - doprava silni¢ni

Plochy pro dopravu silni¢ni ozn. Ds

Hlavni vyuziti:

- plochy silnic

- plochy souvisejici — parkovaci a zastdvkové pruhy v¢. zastavek
- zatizeni udrzby silnic

- doprovodna zelen

Pripustné vyuziti:

- technickd infrastruktura

- manipulacni a odstavné plochy

NepFipustné vyuziti:

- jakékoliv jiné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:

- Cerpaci stanice PH pokud nenarusuji prostfedi nad pfipustnou miru

Podminky prostorového usporadani:
- pti vystavbé nadzemnich objektl respektovat charakter zastavby a krajiny
- ptfipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vySkovych staveb v feSeném
izemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace

NavrzZeny jsou plochy: nejsou vymezeny

Plochy technické infrastruktury — TI
Plochy jsou uréeny k umisténi staveb a zatizeni, které slouzi pro technickou obsluhu
uzemi. Pii umistovani novych zafizeni a ploch je tfeba posoudit vhodnost z hlediska
dopadt na okoli.

Hlavni vyuziti:
- plochy pro vodohospodaiska a energeticka zatizeni
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- sbérna strediska odpadu

Piipustné vyuZziti:

- plochy parkovacich stani pro dané izemi
- plochy izolaéni a vyhrazené zelené

- obsluzné komunikace

NepFipustné vyuZiti:

- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani:
- pti vystavbé nadzemnich objektl respektovat charakter zastavby a krajiny
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
tizemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace

NavrZeny jsou :
zastavitelna plocha Z5 — TI

Obcanské vybaveni verejné infrastruktury - OV
Uzemi je uréeno k uskute¢hovani ¢innosti, d&jil a zafizeni a k zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcCanského vybaveni veiejné
infrastruktury

Hlavni vyuziti:

Plochy stavby a zafizeni obCanského vybaveni pro

- vefejnou spravu

- vzdélavani a vychovu

- socialni sluzby, péci o rodinu

- zdravotni sluzby, ochranu obyvatelstva

- kulturu

Pripustné vyuziti:

- plochy pro stravovani a distribuci

- vefejna prostranstvi v¢. ploch vetejné zelené

- komunikace a parkovisté pro potfebu uzemi

- technicka infrastruktura

- sluzebni byty v rdmci arealt

NepFipustné vyuziti:

- veSker¢ ¢innosti a zafizeni, které svou zaté€zi narusuji prostfedi nebo takové dasledky
vyvolavaji druhotné

- jakakoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- chranéné prostory v lokalitach 1ze navrhovat az na zakladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho splnéni hygienickych limith
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
tizemi je nutné piedem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- ve stavajicich plochach pfi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi¢ni
charakter zastavby a nepfesdhnout stavajici vyskovou uroven
- plochy fesit s velkym podilem zelené¢
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NavrzZeny jsou tyto plochy : nejsou vymezeny

DalSi plochy pro obéanské vybaveni - O

Uzemi je uréeno k uskute¢iiovani &innosti, d&jii a zafizeni a k zajisténi podminek pro
priméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcanského vybaveni

Index funkéniho vyuziti

a - kultura, cirkevni zafizeni

k - komer¢ni zatizeni, sluzby

Plochy pro obcanské vybaveni ozn. Oa

Hlavni vyuziti:

- plochy pro kulturni ¢innost

- cirkevni zatizeni

Piipustné vyuZziti:

- zafizeni typové odlisné ob¢. vybavenosti, ktera nejsou v rozporu s hlavnim vyuzitim ploch
- vefejna prostranstvi v¢. ploch vetejné zelené

- komunikace a parkovisté pro pottebu uzemi

- technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- veskeré Cinnosti a zafizeni, které svou zatézi narusuji prostfedi nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné

- jakakoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- chranéné prostory v lokalitadch Ize navrhovat az na zdkladé hlukového vyhodnoceni
prokazujiciho splnéni hygienickych limiti
- pfipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
tizemi je nutné pfedem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- ve stavajicich plochach pfi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradic¢ni
charakter zéstavby a nepfesdhnout stavajici vySkovou uroven
- plochy fesit s velkym podilem zelené

Plochy pro ob¢anské vybaveni ozn. Ok
Hlavni vyuziti:
- plochy pro komer¢ni vyuziti a sluzby

Pripustné vyuziti:

- mens$i kapacity bydleni

- zatizeni typove odlisné ob¢. vybavenosti, ktera nejsou v rozporu s hlavnim vyuzitim ploch
- vefejna prostranstvi v¢. ploch vetejné zelené

- komunikace a parkovisté pro potfebu uzemi

- technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- veskeré Cinnosti a zafizeni, které svou zatézi narusuji prostfedi nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné

- jakakoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani:
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
izemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- ve stavajicich plochach pii dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradicni
charakter zastavby a neptfesahnout stavajici vySkovou troven
- plochy fesit s velkym podilem zelen¢

NavrzZeny jsou tyto zastavitelné plochy : nejsou vymezeny

Plochy pro verejna prostranstvi - PV

Plochy vetejnych prostranstvi jsou tizemi ptistupna vetejnosti bez omezeni — plochy névsi,
ulic.

Hlavni vyuziti:

- vefejné prostory

- komunikace, zpevnéné plochy
- vefejna zelen

- uli¢ni mobiliaf

Pripustné vyuziti:

- plochy technické infrastruktury
- parkovaci a odstavna stani

- men$i détska hiisté
NepFipustné vyuziti:

- jakakoliv jiné zafizeni a stavby

NavrZeny jsou tyto zastavitelné plochy:
P1-Br, PV

Tyto plochy jsou navrhovany také jako soucést rozvojovych zastavitelnych ploch.

Uzemi nezastavitelné — plochy neurbanizované

Plochy zemédélské - NZ

Plochy s pfirodnimi a terénnimi podminkami pro zemédé€lskou vyrobu, u které neni produkéni
funkce limitovana jinymi funkcemi — plochy zemédé€lského piidniho fondu piida (orna ptda,
louky, pastviny, zahrady, sady)

Hlavni vyuziti:

- zemé&d¢lska produkce polnich plodin

- Skolky ovocnych a okrasnych dfevin, lesni Skolky
- p€stovani travnich porostl

- pastva hospodarskych zvitat

- zahradnickd a ovocnické produkce

Piipustné vyuziti:

- zem¢edélské cesty, stromotadi
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- remizy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny

- opatfeni k zamezeni eroze v krajiné a k zadrzeni vody v krajin€ (suché poldry)

- p&si a cyklistické stezky

- liniové¢ stavby technické infrastruktury, trafostanice

- zmény druhu pozemku v ramci zeméd¢lského pidniho fondu

- ohrady a pfistfesky pro dobytek, napajedla, seniky

- technickd infrastruktura pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
odstrafiovani jejich disledki

Nepripustné vyuZziti:

- jsou cCinnosti, zafizeni a vystavba novych objekti kromé vySe uvedenych, poptipadé
roz§ifovani stavajicich, pokud to neni navrzeno timto izemnim planem.

Podminky vyuZziti izemi :
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
izemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- vyuziti produkéni krajiny nesmi porusit krajinny rdz, nesmi znesnadnit odtok vod
z Uzemi, ma zabranovat vodni a v€trné erozi
- civiliza¢ni dominanty (vedeni VN, stavby pro pokryti tel.signalu apod.) umistovat
s ohledem na dalkové pohledy
- mozna zména uspotadani krajiny dle komplexnich pozemkovych uprav

NavrzZeny jsou plochy : nejsou vymezeny

Plochy lesni - NL

Uzemi slouZi pro lesni prvovyrobu a &innosti souvisejici. Tvoii je pozemky, které jsou trvale
urceny k plnéni funkce lesa. Sou€asti mohou byt i plochy pro stabilizaci a obnovu krajinnych
hodnot.

Hlavni vyuziti:

- péstovani a tézby lesnich dievin

Piipustné vyuziti:

- signdlni a stabiliza¢ni kameny a jiné znacky pro geodetické ucely

- stozary nadzemniho vedeni, vstupni $achty podzemniho vedeni, pfecerpavaci stanice, vrty a
studny, stanice nadzemniho a podzemniho vedeni

- stanice slouZici k monitorovani ZP, &innosti a zatizeni, které slouzi k zachovani ekologické
rovnovahy uzemi

- vystavba a uprava péSich a cyklistickych stezek

- vystavba lesnich ucelovych staveb (ploch pro skladovéni dieva)

- vystavba mysliveckych ucelovych zatizeni (senikti, krmelct aj.)

Nepripustné jsou Cinnosti, zafizeni, které zmenSuji jejich plochu, zvySovéani a rozSifovani
kapacit stavajicich zafizeni a nova vystavba kromé vyse uvedené

Podminky vyuziti izemi:
- zachovani ekologické rovnovahy krajiny
- zachovani krajinného razu
- pfipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
tizemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
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NavrzZeny jsou plochy : nejsou vymezeny

Plochy krajinné zelené - NK

Uzemi je tvofeno nezastavénou krajinou s prvky rozptylené krajinné zelené a castmi
ptirodnich neplodnych ploch, protierozni funkce.

Hlavni vyuziti:

- trvald vegetace bez hospodarského vyznamu

Piipustné vyuziti:

- vysadby geograficky pivodnich dievin

- pesi komunikace

- pomniky, sochy, kiize

- sit¢ TI, vodohospodaiska zatizeni, drobné vodni plochy

- cyklistické stezky

- rekreaéni vyuziti bez stavebni ¢innosti

- technickd infrastruktura pro sniZovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
odstrafiovani jejich dasledkt

Nepripustné jsou Cinnosti, zafizeni, které zmensuji jejich plochu, zvySovani a rozSifovani
kapacit stavajicich zafizeni a nova vystavba kromé vySe uvedené

Podminky vyuziti Gzemi:
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
tizemi je nutné piedem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- zachovani ekologické rovnovahy krajiny
- zachovani krajinného razu a protieroznich ucinki

NavrZeny jsou plochy : nejsou vymezeny

Plochy prirodni - NP

Uzemi slouzi pro zachovéni a obnovu piirodnich a krajinnych hodnot.
Tyto plochy jsou i soucasti PUPFL - v grafické ¢asti jsou tyto plochy na pozemcich lesa
vymezeny hranicemi jednotlivych druhi téchto chranénych ploch.

Hlavni vyuziti:

- zachovani a obnova pfirodnich a krajinnych hodnot

- pozemky tizemniho systému ekologické stability - biocentra a biokoridory

- plochy kostry ekologické stability - VKP

- plochy chranénych tizemi

- plochy evropsky vyznamnych lokalit

Piipustné vyuziti:

- nutné plochy a zatizeni pro udrzbu ptirodnich ploch

- mobiliaf a informaéni systém pro turistiku

Podminéné pripustné vyuziti

- nezbytnd zafizeni dopravni a technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve
vefejném zajmu, které nelze v ramci systému infrastruktury umistit jinde, a za predpokladu
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minimalizace jejich plo§ného a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu
na funk¢énost USES

NepFipustné

- v§echny ¢innosti a zptisoby vyuziti neuvedené jako ptipustné ¢i podminéné piipustné
- jakékoliv vyuziti, podstatné¢ omezujici aktudlni ¢i potencialni funkénost

téchto ploch a vystavba jakychkoliv novych objektti mimo systém stabilizace

Podminky vyuziti izemi:
- zachovani aktudlni miry ekologické stability izemi
- zachovani pfirozenych podminek stanovisté
- v chranénych tzemich vzhledem k jejich ochrannému rezimu lze stavét pouze na
zakladé udéleni vyjimky od Vlady CR
- ptipadnou vystavbu vétrnych elektraren a jinych vyskovych staveb v feSeném
izemi je nutné predem projednat s MO CR,VUSS Brno v dal§im stupni projektové
dokumentace
- ke stavbé na uzemi VKP je nezbytny souhlas ptislusného organu ochrany ptirody,
kterym je obecni Gfad obce s rozsifenou pisobnosti.
- USES - vramci realizace komplexnich pozemkovych tprav a zpracovani lesnich
hospodaiskych planti a osnov muze dojit ke korekci nebo upiesnéni pribchu a
vymezeni USES pfi zachovani funkénosti systému a ochrany krajiny

NavrzZeny jsou: )
plochy vymezené v ramci USES

Plochy vodni a vodohospodarské - H

Zahrnuje plochy vod tekoucich a stojatych se zfetelnou a pfistupnou vodni hladinou se
zvlaStnim estetickym vyznamem pro utvareni krajinného razu Uzemi a dale plochy
vodohospodatskych zatizeni.

Index funkéniho vyuziti
p - ptirodni vodote¢, vodni plocha
u - um¢la vodotec, vodni plocha

Vodni plocha a vodote¢ prirodni ozn. Hp

Hlavni vyuziti:

- Cinnosti, déje a zafizeni souvisejici s vodohospodaiskymi poméry v Gizemi a kolobéhem
vody v ptirodé

Pripustné vyuziti:

- rybafstvi, rekreace

Nepripustné vyuziti:

- ¢innosti, d¢je a zatizeni, které narusuji kolobéh vody v pfirod¢ a negativné ovliviiuji kvalitu
a Cistotu vody a vodniho rezimu

Vodni plocha a vodote¢ uméla ozn. Hu

Hlavni vyuziti:

- ¢innosti,déje a zatizeni souvisejici s vodohospodatskymi poméry v izemi a kolobéhem vody
Pripustné vyuziti:

- rekreace, rybarstvi extenzivni

- zdroje pozarni vody
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- koupaliste

NepFipustné vyuZiti:

- ¢innosti, déje a zafizeni, které narusuji kolob¢h vody v pfirod¢ a negativné ovliviiuji kvalitu
a Cistotu vody a vodniho rezimu

Podminky vyuZiti izemi:
- zachovani ekologické rovnovahy krajiny
- zachovani krajinného razu a protieroznich uc¢inkt
- veskerou vystavbu v feSeném uzemi je nutné piedem projednat s VUSS Brno

NavrzZeny jsou tyto plochy : nejsou vymezeny

A.7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACIL PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni (dle §170 STZ)

Vybrana verejna infrastruktura (dle §2, odst. 1, pism. k) STZ)

A. Splaskova kanalizace - v€. ploch nezbytnych pro odkanalizovéni sidla
B. Cistirny odpadnich vod

C. Vodovodni privadeéc

D. Vodovodni ptivadé¢ BOV

Vybrana verejné prospésna opatreni (dle §2.odst. 1, pism. m) STZ)

E. ZaloZeni prvki USES

F. Protierozni opatieni

Pozn. Piesné umisténi verejné prospésnych staveb a opatteni bude feseno v dalsim stupni PD
dle zakona ¢. 184/2006 Sb. — zédkon o vyvlastnéni.

A.8. VYMEZENi DALéiCH VEREJNE ,PROSPlvEgNYCH STAVEB A ,VER,EJN]VE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

Plochy a koridory s moZznosti uplatnéni ptedkupniho prava (dle §101 STZ) nejsou
vymezeny.

A.9. V}gMEZENi PLOCH A KORIDORIOJ UZEMNICH REZERV_A STANOVENE
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
PROVERENI

Uzemni plan nevymezuje tyto plochy a koridory.
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A.10.VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN
JEJICH VYUZITI UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANI A DALE
STANOVENI  LHUTY PRO PORIZENI STUDIE, JEJi SCHVALENI
PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni plan nevymezuje tyto plochy a koridory.

A.11.VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENI A VYDANIi
REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO ROZHODOVANI O ZMENACH
JEJICH VYUZITI A ZADANI REGULACNIHO PLANU

Uzemni plan nevymezuje tyto plochy a koridory.

A.12. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI

Pofadi zmén v tizemi neni stanoveno.

A.13. VYMEZENiI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Uzemni plan nevymezuje tyto stavby.

A.14. VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE STAVEBNI
RiZENI PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemni plan nevymezuje tyto stavby.

A.15. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU LISTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pocdet listhi izemniho planu textové ¢asti uzemniho planu (str.1-33): 33

Pocet vvkresu grafické pfilohy uzemniho planu : 6

Pocet listh izemniho planu textové ¢asti oduvodnéni izemniho planu (str.34-65: 32

Podet vvkresu grafické pfilohy odivodnéni izemniho planu : 4
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B. Graficka ¢ast izemniho plianu

I.1
1.2
L3
[.4
L5
1.6

Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi

Hlavni vykres

Dopravni feSeni

Vodni hospodafstvi — vodovod, kanalizace
Energetika, spoje

Vykres vetejné prospésnych staveb,
opatfeni a asanaci

: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
: 5000

Uzemni plan Ususi
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C. TEXTOVA CAST ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

Obsah odtivodnéni izemniho planu

C.1 Postup pii potizeni izemniho planu
C.2. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahi, vcetné souladu

s politikou izemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

C.3 Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly Gzemniho planovani zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych hodnot uzemi a urbanistickych hodnot tzemi a pozadavky na
ochranu nezastavéné¢ho uzemi

C.4 Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich
predpisti

C.5 Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich ptedpisti a soulad se stanovisky
dotéenych organt podle zvlastnich predpisti, popiipade s vysledky feseni rozport

C.6 Udaje o splnéni zadani, v ptfipad¢ zpracovani konceptu téz udaje o splnéni pokyni pro
zpracovani navrhu

C.7 Komplexni zdivodnéni pfijatého feSeni a vybrané varianty, vcetné¢ vyhodnoceni
predpokladdanych disledkt tohoto feseni zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje
uzemi

C.8 Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi spolu s informaci,
zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostredi, poptipadé

zdivodnéni pro€ toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano

C.9 Vyhodnoceni ptedpokladanych diisledkli navrhovaného feSeni na zemédélsky plidni fond
a pozemky urcené k plnéni funkce lesa

C.10 Rozhodnuti o namitkéch a jejich odivodnéni

C.11 Vyhodnoceni ptipominek

D. Graficka ¢ast oduvodnéni tzemniho planu

1.1 Koordina¢ni vykres 1:5000
1.2 Vyftez koordina¢niho vykresu 1:2000
I1.3 Vykres Sir§ich vztahti 1:25000
1.4 Vykres ptedpokladanych zabora ptidniho fondu 1 :5 000
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C.1 POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU

Zastupitelstvo obce Ususi v souladu s ust. § 6 odst. 5 pism. a) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), rozhodlo o pofizeni uzemniho planu
dne 30. biezna 2007. 3. Dne 30. biezna 2007 obdrzel M&U Tignov, odbor izemniho planovani
a stavebniho tadu, oddé€leni Ufad uzemniho planovéani Zadost obce o pofizovani izemniho
planu Vratislavka s tim, ze jako zastupitele, ktery bude spolupracovat s potizovatelem, urcilo
zastupitelstvo obce (dle ust. § 6 odst. 5 pism. f) stavebniho zdkona) starostu obce Karla Plevu.
Obci vybrany zpracovatel uzemniho planu Ateliér Projektis p. Haluzova Jarmila, Ponavka 2,
602 00Brno, vypracoval prizkumy a rozbory feSené¢ho tzemi v rozsahu odpovidajicim
uzemné analytickym podkladim (uzemné analytické podklady pro spravni obvod obce,
konkrétné mésta TiSnova, nebyly jeste potizeny).

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a dale dle § 11 wvyhlasky ¢.500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zptsobu evidence uUzemné planovaci ¢innosti
(dale jen vyhlaSky) a jeji pfilohy ¢. 6 zpracoval potizovatel ve spolupraci suréenym
zastupitelem navrh zadani tzemniho planu Usui. Nasledné v souladu sust. § 47 odst. 2
stavebniho zakona oznadmil zahéjeni jeho projednavani. K navrhu zadani vydal odbor UPSR
KU JMK dne 13. 2. 2008 pod &. j. IMK 11951/2008 koordinované stanovisko, jehoz sou¢asti
byla stanoviska odboru ZP z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny a
zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nckterych
souvisejicich zakont. K moZnosti existence vlivu navrhu zadani UP Ususi na lokality
soustavy Natura 2000 vydal odbor ZP KU JMK stanovisko v tom smyslu, ze hodnoceny
navrh nemize mit vyznamny vliv na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptac¢i oblast.
Z hlediska zédkona &. 100/2001 Sb., vydal odbor ZP KU JMK stanovisko, ze na zékladé
posouzeni podle kritérii uvedenych v piiloze ¢. 8 tohoto zakona neuplatiiuje pozadavek na
vyhodnoceni vlivli izemniho planu na Zivotni prostiedi. Vzhledem k uvedenym stanoviskiim
neuvedl pofizovatel v ndvrhu zadani pozadavek na vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj
uzemi. Jelikoz se nevyskytly odivodnéné piipady, ani nebyl uplatnén podnét dotéeného
organu, neulozilo zastupitelstvo obce v zadani zpracovani konceptu uzemniho planu
s variantnim feSenim uzemniho plénu (§ 47 odst. 5 stavebniho zdkona).  Projednany a
dopInény navrh zadani schvalilo Zastupitelstvo obce Ususi dne 29. dubna 2008.

Na zakladé schvalené¢ho zadani potidil potfizovatel v souladu s § 50 odst. 1 stavebniho zakona
pro obec zpracovani navrhu uzemniho planu. Navrh UP byl zpracovan v souladu se stavebnim
zdkonem, vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb. a jeji ptilohou ¢. 7, vyhlaskou €. 501/2006 Sb. a
zékonem ¢. 500/2004, spravni fad.

Potizovatel zah4jil projednavani navrhu UP tim, Ze v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebniho
zdkona oznamil jednotlivé dotéenym organtim, krajskému Giadu, obci Ususi a sousednim
obcim dobu a misto konani spoleéného jednani o navrhu UP. Jednani se uskuteénilo dne 9.
biezna 2009 na M&U Tisnov. Po ukonéeni projednavani pozadal pofizovatel v souladu s ust.
§ 51 stavebniho zakona odbor UPSR KU JMK o posouzeni navrhu UP a ten dne 13. 2. 2009
pod &.j. IMK 18607/2008 vydal ,,Stanovisko krajského tfadu k navrhu tizemniho planu Ususi,
ve kterém doporucuje, aby bylo zahajeno fizeni o vydani UP Ususi ve smyslu § 52 - § 54
stavebniho zakona.

Dale potizovatel v souladu s § 52 a § 22 stavebniho zdkona ve spojeni s § 172 zakona ¢.
500/2004 Sb. (dale jen spravni ad) oznamil zahéjeni fizeni o tzemnim planu Ususi a stanovil,
7e vefejné projednani navrhu UP se bude konat dne 1. Eervence 2009 na Obecnim uiadé
v Ususi. Navrh UP byl po doruéeni veiejné vyhlasky, kterou bylo ozndmeno zahajeni fizeni o
UP, vystaven k vefejnému nahlédnuti po dobu 30 dnii u potizovatele (OUPSR M&U Tisnov) a
v obci Ususi (OU Ususi). Navrh UP byl po stejnou dobu zvefejnén na webovych strankach
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mésta TiSnova. Pfi projednavani nebyly uplatnény zadné pfipominky a namitky. Potizovatel
v souladu s § 53 stavebniho zdkona ve spolupréci s ur€enym zastupitelem (starostou obce
Ususi) a vsouladu s § 172 odst. 4 a 5 spravniho fadu vyhodnotil vysledky projednavani a
nasledné dopracoval textovou &ist od@ivodnéni navrhu UP v souladu s piilohou & 7
k vyhlasce €. 500/2006 Sb.

C.2 VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU, VCETNE SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

C.2.1 Soulad s Politikou izemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci vvdanou
krajem

UPD vydana krajem
Spravni izemi obce Ususi se nenachazi v uzemi, které bylo feseno dokumentaci UPN VUC
BSRA.

Politika izemniho rozvoje CR

Reseni UP Usudi respektuje republikové priority uzemniho planovani pro zaji§téni
udrzitelného rozvoje stanovené v ,,Politice tizemniho rozvoje CR¢ (dale jen ,,Politika*)
schvalené usnesenim vlady Ceské republiky ¢. 561 ze dne 17. kvétna 2006.

Obec Ususi je v ramci spravniho obvodu obce s rozsifenou ptisobnosti Tisnov (dale jen ORP
TiSnov) soucasti ,,Politikou” vymezené rozvojové oblasti Brno-OB3. Samostatné feSené
uzemi obce neni soucdsti cili a tkoli feSenych ,,Politikou‘ a stanovenych ukolt tykajicich se
feSeni uzemnich souvislosti dopravniho koridoru vymezeného v ramci ,,Politiky” pro
rychlostni silnici R43.

C.2.2 Vyhodnoceni koordinace vvuzivani izemi z hlediska SirSich vztahu

Sirsi vztahy
Obec Ususi (Gast Ususi a ¢ast Cizky) leZi v severozapadni &asti okresu Brno — venkov na
hranici s okresem Zd’ar nad Sazavou, asi 25 km od Brna a 5 km zapadné od Ti$nova.
Sousedi s katastry obci Nelepeé, Deblin, Pejikov u Tisnova, Vohanéice a Zerniivka (okres
Brno — venkov), Dolni Loucky (okres Zd’ar nad Sazavou).
Z hlediska SirSich uzemnich vztahi zohlediiuje izemni systém ekologické stability
navazujici na USES sousednich obci, pozadavky na respektovani tras inzenyrskych siti,
vcetné jejich ochrannych a bezpecnostnich pasem, ochranu a zachovani krajinného razu.

Sir$i dopravni vztahy, $ir$i vztahy technické infrastruktury

Obec je s okolim spojena pouze silniéni siti. Obec Ususi leZi pii silnici 11/379, jeZ ji spojuje
s TiSnovem na vychodé¢, ktery je vzdalen od obce cca 5 km a na jihozdpadé s minimalni
vzdalenosti s Deblinem. Na silnici II. tfidy jsou ¢asti Cizky a Ususi napojeny prostiednictvim
silnice 111/37910. Tato silnice vede pres Cizky a v Ususi konéi. Z dopravniho hlediska ma v
soudasné dobé charakter prijezdni silnice pies Cizky a pouze mistni komunikace v Ususi.
Katastralnim tzemim prochazeji tyto silnice:

11/379 Velka Bites - Tisnov - Blansko - Vyskov

111/37910  Cizky - Ususi
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111/38522  Hradcany - Bfezina - Deblin
V sirsich vztazich je nutno respektovat trasy siti technické infrastruktury a dalsi limity
v tzemi.
Pres k.u. vede navrh trasy BOV, ze kterého bude vyhledové zasobovana i obec.
Zasobovani obce plynem je zajisténo STL plynovodem z regulaéni stanice plynu situované
v obce Deblin. STL piivod do obce Ususi je proveden podél silnice.
Elektrickou energii je obec napajena z kmenového vedeni VN 22kV ¢. 71, které prochazi
severozapadnim smérem vychodn& od obce Ususi.
V sirSich vztazich je nutno respektovat trasy siti technické infrastruktury a dalsi limity
v uzemi.

Sirsi vztahy USES a dal§ich p¥irodnich systémii

Podle Generelu regionalniho a nadregionalniho USES na tizemi Jihomoravského kraje
nezasahuje do katastru obce Ususi zadny prvek USES nadregionalniho & regiondlniho
vyznamu.

Resené uzemi zabiraji geomorfologické celky Bobravské vrchoviny, stiedni ¢ast Boskovické
brazdy, zapadni okraj Drahanské vrchoviny, vychodni okraj Ktizanovské vrchoviny a lezi
v severni ¢asti jizni Moravy, ktera je tvofena hornatinou se siti hlubokych skalnatych udoli
Svratky a jejich ptitokt.

Hydrograficky pfislusi uzemi do povodi feky Svratky. Nejvyznamngjsim vodnim tokem je
Zavistka, ktera tvofi pravostranny pfitok Svratky. Z povrchovych utvarii jsou v feSeném
uzemi zastoupeny tekouci vody, reprezentované malymi vodnimi toky.

C.3 VYHODNOCENi SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI,
ZEJM. S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH HODNOT
UZEMI A URBANISTICKYCH HODNOT UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVENEHO UZEMI

V feSeném tizemi se nachazi nemovita kulturni pamatka r. &. 26312/7-669 - v &asti Cizky kiiz
zr. 1807 - a prostorem urbanistické hodnoty je v Ususi prostor navsi s kapli¢kou a prostor
vyletistg, v Cizkach je to prostor kolem kapli¢ky.

Celé uzemi obce je tzemim archeologického zajmu ve smyslu § 22 odst. 2) zdkona ¢. 20/1987

Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pozadavky na ochranu téchto hodnot a nezastavéného tizemi byly definovany vlastni
urbanistickou koncepci a koncepci feSeni krajiny.

e UP zachovava a rozviji urbanistickou strukturu sidla s propojenim na okolni krajinu pii
respektovani krajinného razu.

e Rozsah zastavitelnych ploch je feSen umérné velikosti sidla a kapacité jeho vetejné
infrastruktury.

e Uspotadani zastavitelnych ploch je feSeno v ndvaznosti na zastavéné izemi - s ohledem na
ptirodni potencidl feSeného uzemi nejsou v krajin€ navrhovany zadné solitérni stavby a
plochy pro bydleni a pro rekreaci a sport s vyjimkou téch, které navazuji na stavajici
zastavéné uzemi.

Névrh uzemniho planu je v souladu s cili a tkoly uzemniho planovéni (§ 18 a § 19 zakona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, stavebni zakon), tzn. ze pfedevsim:
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e vytvaii predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi obce, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a
pro soudrznost spolecenstvi obyvatel tizemi,

e zajiStuje piedpoklady pro udrzitelny rozvoj tizemi obce komplexnim feSenim ucelného
vyuziti a prostorového usporadani tzemi s cilem dosazeni obecné prospésného souladu
vetejnych a soukromych z4jmi na rozvoji tohoto tizemi,

e ve vefejném zdjmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty uzemi vcetné
urbanistického a architektonického dédictvi,

e sohledem na ochranu krajiny urcuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného
uzemi a zajist'uje ochranu nezastavéného uzemi,

e zastavitelné plochy vymezuje sohledem na potencidl rozvoje izemi a miru vyuziti
zastavéného Uizemi,

e stanovuje koncepci rozvoje Uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podminky uzemi,

e stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni.

C.4 VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A
JEHO PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

Na zéakladé usneseni Zastupitelstva obce Ususi pozadala obec piislusny obecni tGfad obce
s rozSifenou pusobnosti, tj. Méstsky tfad Tisnov, odbor Gizemniho planovani a stavebniho
tadu, oddéleni ufad uzemniho planovani, o pofizeni uzemniho planu Ususi v souladu s ust.
§ 6 odst. 5 pism. a) zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon).

Névrh zadani izemniho planu Ususi byl zpracovan v souladu se zikonem &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu vcetné jeho vyhlaSek (pro ucely tzemniho pldnovani
pfedevsim vyhlaska €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci
dokumentaci a zptisobu evidence uzemn¢ planovaci Cinnosti, a vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi). V projednaném a schvdleném zadani nebyl
uplatnén pozadavek na variantnost feSeni a vyhodnoceni vlivi tizemniho planu Ususi na
zivotni prostiedi, a tudiz byl zpracovan navrh UP, a to na zakladé schvaleného zadéni.

Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti vychdzeji vesmés z definic stanovenych pro rtizné
druhy ploch uvedenych v § 4 az § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani izemi ( dale jen vyhlaska). Plochy TI, PV, NZ, NL a NP odpovidaji vyhlasce. Nize
uvedené dalsi plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti byly s ohledem na specifické podminky
a charakter izemi déle podrobnéji ¢lenény (ve smyslu ust. § 3 odst.4 vyhlasky).

Jedna se o nasledujici plochy:

Plochy bydleni B — Br (bydleni — v rodinnych domech)

Plochy rekreace R — Rs (oteviend sportovisté se zazemim)
Ri (individuélni rekreace)

Plochy smiSené S — Sz (bydleni, sport, rekreace)

Plochy ob¢anského vybaveni O — OV ( vefejnd infrastruktura )
Oc ( cirkevni zatizeni, kultura)
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Plochy vyroby V —Vd (vyroba, skladovani, femesla, sluzby)
Vz (zemédelska vyroba)

Plochy dopravni infrastruktury D — Ds (doprava silni¢ni)
Plochy smiSené nezastavéného tizemi N — NK (krajinné zelen)

Plochy vodni a vodohospodarské H — Hp — plochy vodni pfirodni
Hu — plochy vodni a vodohospodarské umélé

Plochy systému sidelni zelené Z — Zv (zeleii — na vetfejnych prostranstvich)

Plochy byly vymezeny jako plochy s jinym zpisobem vyuziti, nez je stanoveno v § 4 az 19
vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi. Vymezeny byly
z divodu nutnosti provazanosti grafické ¢asti uzemniho planu s ¢asti textovou, kde je dle

ptilohy ¢. 7 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb. v obsahu uzemniho planu poZzadovéno, aby jako
soucast urbanistické koncepce byl vymezen téz systém sidelni zelen¢.

Nasledng byl navrh UP projednan, vyhodnocen a upraven v souladu se stavebnim zékonem &.
183/2006 Sb., s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb. a jeji ptilohou ¢. 7 a v souladu se zdkonem ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

Uzemni plan urduje limity pro diferencované vyuZivani uzemi a rozvoj vsech funkénich
slozek tizemi pfi zachovani maximalni volnosti v rozhodovani v uzemi. Uzemni plan
koordinuje vyuzivani uzemi pro pokud mozno vyvazené zohlediiovani zajmu a potieb (Casto
protichtidnych) uizemnich samosprav, statni spravy, vefejného a soukromého sektoru.

Ke koordinacnimu vykresu v mét. 1: 5000 je v grafické ¢asti odiivodnéni doplnén 1 vykres
v méf. 1:2000 zobrazujici ¢ast feSen¢ho uzemi, a to z divodu snazsi orientace pro obec
a vetejnost. Vykres SirSich vztahti je z davodu zifetelnéjsiho zobrazeni zpracovan v métitku
1:25000.

C.5 VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU A SOULAD SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE
ZVLASTNICH PREDPISU, POPRIPADE S VYSLEDKY RESENI ROZPORU

Piedlozeny UP je v souladu s obecnymi normami a piedpisy (zékony, vyhlasky, nafizeni
vlady, apod.), které vstupuji do izemné planovaci dokumentace z jinych obord.

Navrh UP Ususi byl vypracovan na zakladé schvaleného zadani, které bylo pied schvalenim
doplnéno o pozadavky dotcenych organti. Stanoviska dotCenych orgént k ndvrhu uzemniho
planu v ramci projednavani dle ust. § 50 stavebniho zdkona byla souhlasna a pfipadné v nich
uplatnéné pozadavky byly vyhodnoceny ve ,,Zpravé o projednani navrhu tzemniho planu
Ususi“ a nasledné zohlednény v upraveném navrhu uzemniho planu. Stanoviska uplatnéna
v ramci fizeni o tzemnim planu byla souhlasna. Projednany navrh UP je tedy v souladu se
stanovisky dotCenych organt podle zvlastnich pravnich pfedpist, ktera byla v ramci celého
projednavani navrhu UP Ususi uplatnéna (ve lhitach stanovenych v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy).
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Vyhodnoceni vlivli na zivotni prostfedi nebylo pozadovano. Vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti byl vyloucen orgdnem ochrany ptirody a krajiny krajského
uradu.

C.5.1 Limity vvuziti izemi a zvlaS§tni zajmy

Vstupni limity vyuZziti uzemi - limity vyplyvajici z pravnich pfedpisi a spravnich
rozhodnuti v dobé vydani Izemniho planu

Ochrana technické infrastruktury

1) Ochranna pasma vedeni el. energie:
Veskera stavajici vedeni v katastru obce maji nasledujici ochranna pasma
Ochranné pasmo pro zartizeni zrealizované do 31.12.1994 dle vladniho nafizeni ¢.
80/1957
Ochranné pasmo venkovniho vedeni VN je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni pro VN : ve vzdalenosti 10 metrti od krajnich vodict vedeni
Ochranné pasmo pro zarizeni zrealizované od 1.1.1995 do 31.12.2000 dle zikona
¢.222/1994Sb.
Ochranné pasmo venkovniho vedeni VN je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vzdalenosti 7 metrii od krajnich vodi¢l vedeni tj. celkova Sitka ochranného
pasma je cca 17m.
Ochranna pasma nov€ navrZenych zafizeni je tfeba feSit v souladu s energetickym
zékonem 458/2000Sb. platnym od 1.1.2001
-pro vodice s izolaci zékladni 2m
-pro zavésna kabelova vedeni 1m
- trafostanice v€etné ochranného pasma
ochranné pasmo elektrické stanice stozarové - 7 m
2) Plynarenska zatizeni : - § 26 a 27 zak. ¢. 222/1994 Sb. a ptislusna ptiloha
Pti pfipravé a realizaci staveb v rozvojovych plochach je nutno respektovat Energeticky
zéakon €. 458/2000 Sb., zejména pak § 68 a § 69.
§ 68 stanovuje velikost ochrannych pasem

- NTL a STL plynovody a plynovodni pripojky v zastavéném tizemi obce - 1m na
ob¢ strany od vodorovné vzdalenosti od pudorysu plynovodniho potrubi

- plynovody a plynovodni pripojKky v nezastavéném tzemi obce - 4m na ob¢ strany
od vodorovné vzdalenosti od pidorysu plynovodniho potrubi
3) hlavni vodovodni Fad véetné ochranného pasma

ochranné pasmo vodovodnich tadi:

- ochranné pasmo vodovodnich fadt do priméru 500 mm1,5 m na kazdou stranu
od vnéjsiho lice potrubi

- ochranné pasmo vodovodnich fadd nad primér 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od
vnéjSiho lice potrubi (zédkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zakontt)
4) Sit’ kanalizacnich stok vCetné ochranného pasma - kmenova kanaliza¢ni stoka vcetné
ochranného pasma - ochranné pasmo vodovodniho fadu a kanaliza¢nich sbéraci:
- ochranné pasmo kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho
lice potrubi
- ochranné pasmo kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho
lice potrubi
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(Vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacich pro vetfejnou potiebu a 0 zméné nékterych zadkont)

5) Ochranné pasmo dalkovych kabeld - 1,5m
(zék.c. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakon)

6) Ochranna pasma pozemnich komunikaci

-ochranné pasmo silnice IL., III. tFidy
Ochranné silni¢ni pasmo pro silnice II. a III. tfidy je 15 m od osy silnice mimo zastavénou
cast obce.

-rozhledova pole aroviiovych k¥iZovatek
Paprsky rozhledového pole jsou vykresleny v prijezdnim tiseku na silnicich pro rychlost 50
km/hod, tj. 35 m od stfedu ktizovatky a na mistnich komunikacich pro rychlost 30 km/hod, t;.
15 m od stfedu ktizovatky.

-chranéné prostory v navrhovych plochach lze navrhovat az na zéklad¢ hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho splnéni hygienickych limiti. Tato podminka je stanovena
v souladu s §30 odst. 1 zék. ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozd¢&jsich piedpisi, § 50 odst. 2 zak. ¢.
183/2006 Sb., a vyhl. €. 500/2006 sb. pfil. €. 7 pism. f) textové casti.

7) Ochranné pasmo vodnich toki

- pro stavby trvalého charakteru, budovy apod. min. od biechové ¢ary -20m
- manipulacni pruh pro tdrzbu vodniho toku - drobné toky od biehové ¢ary - 6 m
8) Ochrana lesi — zak.¢. 289/1995 Sb - 50m

9) Ochranna pasma - vodniho zdroje II. stupné — viz vykr. ¢ast II.1

K.0.Cizky a k.u. Ususi se nachazeji ve III. ochranném pasmu vodarenského odbéru Brno-
Svratka-Pisarky

10) Vodni toky a plochy — vyznamny krajinny prvek ze zakona

11) Pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) - vyznamny krajinny prvek ze zakona
12) Ochrana ZPF

Zemédélska ptida 1. a II. tfidy ochrany

13) Uzemi s archeologickymi nalezy - celé fesené uzemi ve smyslu zak. &. 21/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, v platném znéni.

14) Nemovita kulturni pamatka - v iIzemnim planu musi byt respektovany principy ochrany
pamatek a pamdtkové chranénych Uzemi stanovené zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni. V obci se nachazi tento pamatkové chranény objekt:
nemovita kulturni pamétka r. &. 26312/7-669 - v &asti Cizky kiiz z r. 1807 (na samé hranici u
silnice mezi Deblinem a Vohanc¢icemi).

Zvlastni zajmy

Obrana statu
Ve smyslu §175 zakona ¢. 183/2006 sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu a zakona ¢.
22/1999 Sb., o zaji§tovani obrany CR v platnych znénich a v souladu s rezortnimi predpisy
byl navrh tzemniho planu vyhodnocen a vyplynuly tyto pozadavky:

- teSené tizemi se nachazi v ochranném pasmu radiolokac¢niho zafizeni, proto piipadna
vystavba vétrnych elektraren, vyskovych staveb, primyslovych hal, venkovniho
vedeni VVN VN, retranslac¢nich stanic a zékladnovych stanic mobilnich operatorti
miZe byt omezena a musi byt pfedem projednana s MO CR v dal§im stupni
projektové dokumentace

-z davodil ochrany zajmu vojenského letectva je tfeba projednat vzdy predem vystavbu
vSech vyskovych staveb nad 30m v dal§im stupni projektové dokumentace

ReSeni pozadavki civilni ochrany
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Civilni ochrana — z hlediska civilni ochrany bude respektovana vyhlaska ¢. 380/2002 Sb.
MVCR ze dne 9.8.2002 k piipravé a provadéni ukolti ochrany obyvatelstva a zikon &.
239/2000 Sb. O integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zdkonl ( se
zménami a doplitkky zak. ¢. 320/2002 Sb. ) s Gi¢innosti k 1.1. 2003)

Obsah FeSeni

vychazi z pozadavki vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. § 20 a z pozadavkl organu, zajistujiciho
systém a organizaci civilni ochrany, Hasi¢ského zachranné¢ho sboru (HZS) Jihomoravského
kraje, uzemniho odboru Brno.

Reseni potieb civilni ochrany dle vyhlasky :

a) ochrany uzemi pted prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni,

b) z6n havarijniho pldnovani,

c) ukryti obyvatelstva v disledku mimotadné udalosti,

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani,

e) skladovéani materidlu civilni ochrany a humanitdrni pomoc

f) vymezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné¢ zastavénad a zastavitelna
uzemi obce,

g) zéachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo sniZeni
Skodlivych ucinki kontaminace, vzniklych pfi mimotadné udalosti,

h) ochrany pred vlivem nebezpecnych latek skladovanych v uzemi,

1) nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.

ad a) ochrana uzemi pred priuchodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni
Zajmové tzemi neni potencionalné ohrozeno povodni, neni vyhldseno zaplavové tizemi.

ad b) zony havarijniho plinovani
Z4jmové uzemi obce Ususi v¢. Casti Cizky nepostihuje zona havarijniho planovani.

ad ¢) ukryti obyvatelstva v disledku mimoiadné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohrozeni. Vyhlaska ¢. 380/2002
Sb. stanovi zptsob a rozsah kolektivni ochrany.

Stalé tkryty se v zastavbé obce Ususi nevyskytuji.

Improvizované ukryty (IU) se buduji k ochrané obyvatelstva pred Gginky svételného a
tepelného zatfeni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim prachem a proti tlakovym
u¢inkiim zbrani hromadného niceni v piipadé nouzového stavu, nebo stavu ohrozeni statu a
v dobé vale¢ného stavu, v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuzit stalych ukryti.
IU se buduji v mirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové &i objektu

(sklepy , patra budov) individudlné podle konkrétni situace v pfedem vybranych, optimalné
vyhovujicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domi, bytli, provoznich a vyrobnich objekti.
Tyto prostory budou upravovany pied ucinky mimotadnych udalosti s vyuzitim vlastnich
materidlnich a financ¢nich zdroji fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro
ochranu jejich zaméstnanc.

Pozadovana kapacita improvizovaného ukrytu je ptiblizné 1 m? na osobu.

Dob¢hova vzdélenost pro tkryty je 500 m, ¢imz je splnén pozadavek dosazeni ukrytu do 15
minut.

Organizacni zabezpeCeni neni ukolem Uzemniho planu, nutno feSit na Grovni samospravy
obce Ususi.

ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
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Evakuace se provadi z mist ohrozenych mimotadnou udalosti do mist, kterd zajistuji pro
evakuované obyvatelstvo ndhradni ubytovani a stravovani, pro zvifata ustdjeni a pro véci
uskladnéni.

Pro nouzové ubytovani osob navrhujeme nasledujici objekty a plochy :

- havarii nezasazené domy i ostatni vyuZitelné objekty (evidence v kompetenci OU)

- prostory Obecniho tiadu, podnikatelskych zafizeni (OU, palenice).

ad e) skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Vyhlaska 380/2002 Sb. § 17 fesi zplsob a rozsah individudlni ochrany obyvatel.

Sklady prostfedki CO v obcich nejsou v soucasné dobé zajistovany. Materidl CO bude
celoplo$né stazen, bude provétena jeho funk¢nost a nepouzitelny material bude likvidovan.
Prostfedky CO budou pterozdéleny.

Sklad CO v Ususi byl v objektu Obecniho Gfadu, v roce 2004 byl material CO odvezen do
centralniho skladu v TiSnové¢.

Pro skladovani materidlu humanitarni pomoci mohou byt v pfipad€ potfeby vyuzity prostory
a plochy OU v Ususi.

ad f) vymezeni a uskladnéni nebezpeénych liatek mimo soucasné zastavéna a
zastavitelna uzemi obce

Na k.i. mimo zminéna uUzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady
nebezpetnych latek a odbor ZP M&U Tisnov nevede seznam subjektli nakladajicich
s nebezpecnymi latkami. Jako vodopravni tufad ptislusSny ke schvaleni havarijnich plant
neobdrzel od zadného subjektu sidlictho v Ususi zadost o schvaleni havarijniho planu.

ad g) zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych
ucinkii kontaminace, vzniklych pri mimoradné udalosti

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace organizuje obec ve spoluprdci s Krajskym
tfadem Jihomoravského kraje, s hasiéi a civilnim obyvatelstvem, popt. CA.

ad h) ochrana pred vlivem nebezpecnych litek skladovanych v uzemi
Vzhledem k tomu, Ze v uzemi nejsou umistény sklady nebezpecnych latek, tato ochrana neni
feSena.

ad i) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani vodou po projednani s Vodarenskou akciovou spolecnosti, a.s. Brno by
bylo feseno dovozem vody v cisternach. Nahradni zdroj vody na k.. Ususi a k.t Cizky neni.
Nouzové zasobovani el. energii nutno fesit pfes dispeCink E.ON , ktery ma zpracovany
havarijni plan pro celou oblast, ne pro jednotlivé obce. Dale funguje Regiondlni centrum
distribu¢nich sluzeb (RCDs) pro mimotadnou situaci zajisti ndhradni zdroj pro jednotliva
odbérna mista (napf. obecni uiad a p.).

C.6 UDAJE O SPLNENi ZADANI, V PRIPADE ZPRACOVANI KONCEPTU TEZ
UDAJE O SPLNENI POKYNU PRO ZPRACOVANI NAVRHU

Zadani UP bylo schvaleno zastupitelstvem obce 29.4. 2008 dle stavebniho zikona 183/2006,
0 Uzemnim planovani a stavebnim ftadu v platném znéni. Pozadavky vyplyvajici
z projednaného a schvaleného zadani UP byly pii zpracovani navrhu UP provéfeny a nasledné
zapracovany do feseni, pficemz pozadavky dotcenych organt byly v navrhu feSeni splnény.
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Navrh tizemniho planu (textova a graficka ¢ast) a Odivodnéni tizemniho planu (textova a
graficka €ast) je zpracovano v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim plédnovani a
stavebnim fadu, a v souladu s provadécimi vyhlaSkami k tomuto stavebnimu zékonu (dale jen
S7).

Zavérem lze tedy konstatovat, Ze navrh tizemniho planu Ususi byl vypracovan v souladu se
schvalenym zadanim.

C.7 KOMPLEXNI ZD("JVQDNENi PRIJATEHQ RESENI A VYBRANE VARIANTY,
VCETNE VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU TOHOTO RESENI
ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

C.7.1 Urbanisticka koncepce
(FeSeni zastavéného tzemi a zastavitelnych ploch)

Soucasny stav a jeho hodnoty

Obec nalezi k brnénské regionalni aglomeraci, ma pfimé vazby na mésto Brno jako sidlo
Jihomoravského kraje, centrum vyssi obCanské vybavenosti a zdroj pracovnich ptilezitosti a
na mésto TiSnov — obecni Gfad obce s rozsifenou plsobnosti, stavebni tGfad, centrum vyssi
obCanské vybavenosti (Skolskd a zdravotnickd zafizeni, obchodni sit, sluzby) a zdroj
pracovnich pfilezitosti. Obec ma dale vazby na sousedni obec Deblin a Kufim.

Organizaéné je obec U su §i samostatnou obci okr. Brno - venkov s jednim obecnim tfadem
v Ususi.

Resené uzemi je vymezeno hranici katastralnich uzemi Ususi a Cizky o rozloze 288 ha z toho
k.. Ususi 132 ha a k.. Cizky 156 ha, s poétem obyvatel 120.

Ususi je obec s dobrym Zivotnim prostiedim a i do budoucna bude piedev§im plnit funkci
bydleni a rekreace. Nadmoiska vyska Ususi je 479 mn.m. a Cizky 444 m n.m.
Urbanizované tizemi obou sidel ma vymeéru 2,77 ha.

Obec patiila od k panstvi deblinskému a byla r. 1470 zaroven s Deblinem a jinymi k panstvi
piislusnymi osadami prodana méstu Brnu.

Cast Cizky je tvofena dvéma drobnymi urbanistickymi &astmi, které jsou situovany kolem
potoka Zavistka, jsou polozeny severné od silnice I1/379 a bezprostiedné na ni navazuji. VEtsi
vychodni &ast je napojena na silnici 1I/379 silnici 111/37910, ktera vede do &asti Ususi.
Zastavba je tvotfena kratkymi ulicemi kolem silnice a mistni komunikace. Centrum obce tvoii
mald plocha sidelni zelen¢ s kaplickou. Autobusova zastavka s ¢ekarnou je noveé vybudovana
pii silnici 11/379. Zapadni ¢ast Cizek je napojena na silnici I1/379 mistni komunikaci, kolem
niz je n€kolik usedlosti a mald vodni nadrz na potoku.

Na silnici I1I/37910 asi 800m severngji od ¢asti Cizek lezi ¢ast Ususi. Centrum dnesni obce
Ususi tvoii prostor navsi, kam silnice Uisti a na n&jz v severni &asti navazuje osa ulicové
zastavby. Na ndvsi je situovan obecni Giad, ktery slouZi i pro obec Cizky. Dale je na navsi
kaple, pozarni nadrz a autobusova ekéarna se zastavkou a plochou sidelni zelené. Zadna dalsi
vybavenost v obci neni. K zastavbé se z jihovychodu piimyka areal ZD.

V obci se zachovala pivodni struktura rozvolnéné zéstavby typu tradinich statkd s
hospodarskymi trakty a zazemim se sady a zahradami a n€kolik objekti novodobé zastavby
jsou samostatné stojici RD v zahradach.

Obec ma zakladni obCanskou vybavenost v sousednim Deblin€¢, v obci je pouze objekt
obecniho ufadu, za vybavenosti vysSiho typu spaduje do TiSnova a Brna, kam ma piimé
vazby a naleZi s ostatnimi obcemi k okresu Brno-venkov a k brnénské regionalni aglomeraci.
Hlavnim zdrojem pracovnich pftilezitosti je mésto Brno.
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Obec prioritné plni a bude plnit funkci bydleni a rekreace a predstavuje oblast s moznosti

rozvoje téchto funkci.

Oduvodnéni navrhu feSeni

Obyvatelstvo : CSU 2001

stav navrh bilance dle UP
rok 2001 2010 2020
pocet 114 170 210
Ekonomicka aktivita
Ekonomicky v tom Ekonomicky 7 toho
aktivni celkem [ zamgstnani nezaméstnani neaktivni Nepracujici Zaci, studenti a
dichodci ucni
58 56 2 56 32 16
Vyjizd’ka za praci a do §kol
Pracujici vyjizdgjici Zaci, studenti a uéni
z obce za praci vyjizdéjici do kol
celkem celkem

42 16

Vybrané udaje:
Obec Obyvatelstvo | Ekon.akt. Domy byty
celkem celkem

celkem | trv.ob. | RD | celkem | trv.ob.

Ususi 114 58 46 36 36 |51 41

Obsazenost bytli je 2,80 obyvatel na jeden byt, coz je ukazatel standardu bydleni.

Vzhledem k poloze obce je tieba pocitat se zdjmem o vystavbu jak u tiSnovskych tak i1
brnénskych obyvatel. Situace v poctu obyvatel je stabilizovand a zijem o vystavbu maji
v soucasné dob¢ i stavajici mistni obyvatelé.

V poslednich letech roste zajem o bydleni i podnikatelské aktivity, rozviji se rekreace a
turistika - vzhledem k vyhodné poloze v oblasti Brna a dobrému dopravnimu napojeni.
Vystavba rodinnych domu je feSena tak, aby vyuZivala proluky v obci a nové rozvojové
lokality navazuji na zastavéné uzemi obce, rozvoj vyrobnich a podnikatelskych aktivit je
smérovan do stavajiciho aredlu ZD.

K bydleni jsou navrzeny dvé lokality v ¢asti Ususi - Z1 a Z2, navazuji na severni a jizni st
zastavéného tzemi, plos$né jej dopliuji, pfestavbova plocha P1 je navrzena pro smisenou
funkci bydleni s rekreaci a sportovnimi aktivitami. V ¢asti Cizky jsou navrzeny dvé mensi
plochy pro bydleni Z3 a Z4 v navaznosti na stavajici ulice a ptestavbova plocha P2 pro 1 RD.
Inzenyrské sité stavajici i navrzené jsou snadno napojitelné.

Sidlo ZD hospodaticiho na katastrech je v Debling, v Ususi je farma s Zivo¢isnou vyrobou.
V soucasné dob¢ jsou v aredlu obsazeny tfi objekty. Ochranné pasmo nebylo vyhlaseno, ale
v budoucnu by nemélo presdhnout hranice stavajiciho oploceni aredlu. Cely areal neni podle
priazkumu na misté pln€ vyuzivan a celd plocha je neupravend. V aredlu je navrzeno uplatnéni
izolacni zelen¢, které napomize zaclenéni rozsahlého aredlu do krajiny a odstinéni objektil
z pohledové exponovanych stran — jedna se o plochy zelen¢ uvniti aredlu, které pripousti
regulativ vztahujici se na plochu.

Rozvoj ploch vyrobnich aktivit je v obci predpokladan zejména v tomto aredlu a aredl je
navrzen k ozelenéni pro zaclenéni do krajin.V poméru k velikosti obci a stisnénym
prostorovym moznostem jsou vyrobni provozovny zastoupeny v odpovidajici mife. Vyrobni
objekty jsou vclenény do obytné zastavby a ostatnich funk¢nich ploch bez moznosti
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uzemniho rozvoje. Pro drobné podnikatelské aktivity nezatézujici zivotni prostiedi je mozno
vyuzivat i plochy pro bydleni.

Vzhledem k velikosti obce a jeji blizkosti k TiSnovu a Deblinu, kam spaduje neni navrzena
dalsi obcanskd vybavenost. Rozvoj obcanského vybaveni je predpokladan intenzifikaci
stavajicich zafizeni a v ramci ploch pro bydleni.

Rozvoj technické infrastruktury vychdzi ze stavajicich zatizeni, ktera respektuje, a dale z nové
navrzenych siti. Kanalizace v obci neni doposud feSena, v uzemnim planu je navrzeno
vybudovani splaskové kanalizace v€. ndvrhu malych Cistiren odpadnich vod.

Silnice jsou v katastru stabilizovany. Stavajici mistni komunikace jsou v historicky
zastavéném Uzemi stabilizovany.

Obnoveni ekologické stability uzemi je feseno v ramci USES a navrhuje feeni protieroznich
opatieni na zemédé€lsky vyuzivanych plochach.

Uzemni plan zaji§tuje optimalni skladbu jednotlivych funkénich ploch ve vzijemnych
navaznostech.

C.7.2 Koncepce usporidani krajiny, USES
(nezastavéné izemi)

Zakladni charakteristika krajiny, krajinny raz

Resené uzemi ma charakter kulturni zem&dé&lsko — lesni krajiny ovlivnéné lidskou &innosti.
Velka ¢ast katastru (zemédélsky ptdni fond zaujima 166 ha z celkové plochy katastri 287 ha,
orna puda pak 119 ha) je soucésti vyuzivané zeméd¢€lské krajiny, jejiz typicky raz urcuje
vedle mirné¢ zvinéného reliéfu predevsim prevazujici zemédelské vyuziti s charakteristickymi
rozsahlymi hony orné pidy. Dnesni podobu nelesni krajiny ovlivnila intenzifikace
zemédelstvi, kterd probehla v druhé poloviné dvacatého stoleti a kterda méla za nésledek
ubytek polnich cest a s tim spojenou zhorSenou prostupnost krajiny.

Krajinu obce Ususi je tieba nejen chranit pred vyraznymi zasahy, ale i dale udrzovat a
kultivovat. K zakladnim navrhovanym opatienim patii: vysadba stromofadi a vétrolamii ve
smyslu pozemkovych uprav v obci realizovanych ve 20. stoleti, ¢lenéni rozsadhlych pozemkt
orné¢ pudy mezemi a zatravnénymi prulehy, revitalizace vodnich tokli a vysadba biehovych
porostll, zatraviiovani, pfipadné¢ zalesnovani hlrfe obd¢lavatelnych pozemku. Esteticky i
ekologicky nejvyznamngj$im typem trvalé vegetace jsou lesy. Vyméra lesi ve spravnim
uzemi obceje 96 ha, coZ tvoii cca 33 % jeho celkové vymeéry. Lesnatost tzemi je tak
v podstaté na republikovém praméru.

Reseni uzemniho planu vymezuje plochy neurbanizované, které jsou stabilizovany. Vyjimku
tvoii plochy, které jsou navrzeny pro rozvoj sidla, plochy p¥irodni navrzené USES.

Pro k.. Ususi nebyly vyhlaseny komplexni pozemkové upravy.

Navrhovana opatieni

Realizace navrzenych opatieni zahrnutych do tzemniho planu obce ovlivni kvalitu krajiny a
ptfirody nasledujicim zptisobem:
e vystavba rodinnych domki v &asti Usudi - sever — Z1 — rozsahlejsi lokalita byla
navrzena z divodll zajmu vlastnikii pozemkl o vystavbu RD pro stabilizaci rodiny
v misté, pozemky jsou navrzeny s velkym podilem zelené pro citlivy pfechod do
krajiny

e navrZena izolacni zelen v aredlu ZD — ¢ast UsuSi napomiZze zaclenéni rozsihlého
arealu do krajiny a odstinéni objekti z pohledové exponovanych stran — jedna se o
plochy zelen¢ uvnitt arealu
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e realizace prvkdt USES zlepsi vzhled krajiny a jeji ekologickou stabilitu, realizaci
prvkit USES piibude v uzemi vyznamna rozloha trvalych dfevinnych piirodé blizkych
porostl

e realizaci protieroznich opatfeni na svazich ohrozenych erozi dojde k zadrzeni vody
v krajiné, k omezeni eroze ZPF

Navrh tizemniho plinu v plné mire respektuje ochranu krajiny :

Ochrana krajinného razu
K zabezpeceni ochrany krajinného razu katastru existuje legislativni opora zejména v zakoné
€. 114/1992 Sb. Zakon v § 12 odst. 1 pravi: "Krajinny rdz, kterym je zejména piirodni,
kulturni a historické charakteristika ur¢itého mista ¢i oblasti, je chranén pted ¢innosti snizujici
jeho estetickou a ptirodni hodnotu. Zéasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a
povolovani staveb mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych
krajinnych prvki, zvIast€ chrdnénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické
mefitko a vztahy v krajing."
Krajinny rdz je chranén celoplos$né, pfiCemZz vyznam jeho ochrany stoupd soubézné s
estetickou hodnotou jednotlivych partii krajiny. K umistovani a povolovani staveb, jakoz i
jinym ¢innostem, které by mohly snizit nebo zménit krajinny raz je nezbytny (podle odstavce
2 § 12 zakona ¢. 114/92 Sb.) souhlas organu ochrany ptirody.
K ochrané krajinného rdzu s vyznamnymi soustiedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami
je mozno dle zakona ¢. 114/1992 Sb ziidit ptirodni park.
V feSeném Uzemi nebyla vyhldSena zvlasté chranénéd izemi ani soustava uzemi chranénych
smérnicemi EU Natura 2000.

Pamatné stromy
Mimotadné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromotadi lze vyhlésit dle § 46 odst. 1 zakona
€. 114/1992 Sb. za pamatné stromy.
V feSeném tzemi nejsou vyhldSeny tyto pamétné stromy.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek je definovan dle § 3 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a
krajiny. Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotna c¢ast krajiny, kterd utvaii jeji typicky vzhled nebo prispiva k udrzeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy.
Dale pak jsou jimi jiné ¢asti ptirody, které zaregistruje organ ochrany pfirody jako vyznamny
krajinny prvek zejména moktady, stepni trdvniky, remizy, meze, trvalé travni plochy,
naleziSté nerostli a zkamenélin, umélé i prirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou
jimi byt i cenné plochy porostil sidelnich ttvari, véetné historickych zahrad a parki.
Vyznamné krajinné prvky jsou chranény pied poskozovanim a ni¢enim. Vyuzivaji se pouze
tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jejich stabiliza¢ni
funkce. K zdsahtim, které by mohly vést k poskozeni nebo znieni vyznamné krajinného
prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabilizacni funkce, si musi ten, kdo takové
zasahy zamysli, opatfit zdvazné stanovisko organu ochrany ptirody. Mezi takové zasahy patii
zejména umistovani staveb, pozemkové uUpravy, zmény kultur pozemki, odvodnovani
pozemkd, Gpravy vodnich tokl a nadrzi a tézba nerosti.

Zvlaste hodnotné casti VKP ze zakona jsou soucasti kostry ekologické stability
Organy ochrany piirody byly v obci Ususi registrovany vyznamné krajinné prvky:
1. Meze na Dilech

2. Pod Cudankou
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3. Nad rokli

4. Ususska rokle I

5. Ususska rokle II
6. Pod Zhori

7. Strejckov

8. U dalnice

9. Pod Spilberkem

Ochrana lesa
Lesy jsou chranény prostfednictvim zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zmé&né a doplnéni
n¢kterych zakoni (lesni zékon).
Kategorizace lest
Lesy se ¢leni dle § 6 zakona ¢. 289/1995 Sb. podle pievazujicich funkei do tfi kategorii, a to
na lesy ochranné, lesy zvlastniho urceni a lesy hospodarské.
Ochrana lesa
Pro dotéeni pozemkil do vzdélenosti 50 m od okraje lesa jakoukoliv Cinnosti souvisejici s
uzemnim planovanim je potfebny podle § 14 odst. 3 zdkona ¢. 289/1995 Sb. souhlas
ptislusného organu statni spravy lesti. V UP je ochrana lesa respektovana s vyjimkou plochy
Z 1 a P1, které okrajové zasahuji do 50 m pasma lesa, v niz bude vystavba respektovat toto
pasmo.

Uzemni systém ekologické stability

Navrh tzemniho systému ekologické stability (USES) v uzemnim planu Ususi-Cizky

koncepéné vychazi zfeSeni okresniho generelu mistniho USES, zpracovaného v ramci

dokumentace pfirodnich limitd vyuziti tzemi okresu Brno-venkov (AGERIS s. r. 0., Brno,

2002). S ohledem na aktualni stav krajiny a ¢aste¢né i na feSeni USES v uzemné planovaci

dokumentaci (UPD) nékterych sousednich obci (zejm. Dolnich Louéek) jsou oviem v feseni

USES oproti sjednocenému generelu USES provedeny uréité upravy. Podstatngj§i upravy

feSeni jsou:

e casteéné posunuti LBC Strejckov zapadnim az jihozapadnim smérem — s vyznamngj$im
zahrnutim stavajiciho lesniho celku s pomérné pestrou dievinnou skladbou a s vypusténim
zastavby a navazujicich zemédélsky vyuzivanych ploch; nové vymezeni LBC umoznuje i
jeho ptipadné rozsifeni do k. 0. Deblin, zddouci zejména na podmacenych stanovistich v
udolni poloze;

vvvvvv

lesnich porostl pti hranicich k. 4. Ususi a Deblin a vyhyba se hlavni rozvojové lokalité
v Ususi; nové trasovani je narocné na koordinaci vymezeni mezi k. 0. Ususi a Deblin;

e nové vedeni lokdlniho biokoridoru LBK 3 pies zalesnény vrch Pasnik v severovychodni
¢asti Gzemi — trasovani biokoridoru vychazi zfeSeni obsaZené¢ho v relativné novém
uzemnim planu obce Dolni Loucky.

U LBK 2 neni na okraji zastavéném tzemi Cizek dodrZena minimalni p¥ipustna $itka 15 m,

nebot’ zde pro to nejsou vytvoreny redlné podminky (pfili§ uzky prostor mezi okrajem

zastavby a silnici 11/379). Tato skutecnost se ovSem tyka jen kratkého useku biokoridoru a

nema tudiz zasadnéjsi vliv na jeho celkovou funkcnost.
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C.7.3 Koncepce dopravni infrastruktury

Sirsi dopravni vazby

Silnice
Silnice I1/379 je dopravné napojena v TiSnové silnici I1I/385. V soucasné dobé je silnice 11/379
tranzitni pro vozidla az z VySkovska a nebo Blanenska na dalnici D1. Po vybudovéni R 43
ziejme dojde k ¢astecnému odklonéni tranzitni dopravy na ni.
Silnice I11/37910 a III/38522 jsou pouze mistniho vyznamu pro piimou dopravni obsluhu
sidel a mezi sousednimi obcemi. Obec je dobfe napojena na tranzitni silni¢ni tahy vyssiho
vyznamu.

Zeleznice
Katastralnim uzemim obce neprochazi zelezni¢ni trat, nejblize je vedena TisSnovem zelezni¢ni
trat’ & 250 Lanzhot - Bieclav - Brno - Tisnov - Havli¢kav Brod a &. 251 Tisnov - Zdar nad
Sazavou.

Druhy dopravy
Silni¢ni doprava

Vzhledem k tomu, ze silnice 11/379 a 111/37910, 38522 v majetku Jihomoravského kraje jsou
v katastru 1 zastavéném a zastavitelném uzemi stabilizovany, tak mimo Uprav do navrzenych
funkénich skupin v prijezdnim tseku a kategorie mimo priijezdni usek nejsou navrzeny na
silnicich zadné upravy. Je tieba dbat na to, aby v rozhledovém poli kiizovatek mistnich
komunikaci se silnici a obou silnic navzajem nebyly umistovany nové stavby, pokud jiz v
rozhledu jsou, tak aby nebyly rozsifovany.

.....

Mistni komunikace

Stavajici mistni komunikace jsou v zastavéném uzemi stabilizovany a proto neni navrZena
zadna jejich uprava. Nové navrzené jsou z divodu stavebniho rozvoje obytné vystavby v
¢asti Ususi a to v prodlouzeni ucelovych komunikaci.

Utelové komunikace
Stavajici stav byl uznan jako stabilizovany bez pozadavkli, mimo rekonstrukci ucelové
komunikace do NelepeCe ve stavajicim pozemku pro vedeni cykloturistické trasy jako
historické spojeni obou obci.

Hromadna doprava
Autobusova doprava
Ptehled dopravniho spojeni obce:

312 Tisnov - Veverska Bityska - Kutfim pracovni dny | Sobota nedéle
zastavka Ususi 10 3 3
zastavka Ususi, Cizky 37 16 16

Autobusova doprava je soucasti integrovaného dopravniho systému Jihomoravského
kraje a je dostatecnd. Vzhledem k tomu, Ze v obci kon¢i a zacinaji na zastavce Ususi linky ¢.
512, je v severni ¢asti obce vybudovana autobusova tocna.
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Je navrzena Uprava autobusové tocky formou organizace stavajici zpevnéné plochy navsi
¢asti Ususi v dalS$im stupni projektové dokumentace.

Vlakova doprava
Katastralnim uzemim obce neprochazi zadna zelezni¢ni trat, ale linka €. 312 je v TiSnov¢ a
Kufimi navazéna na Zelezni¢ni traté ¢. 250 a 251, které jsou zafazeny do integrované¢ho
dopravniho systému jako S3, R3 a S1.

Doprava v klidu

Parkovani a odstaveni vozidel
Vzhledem ke konfiguraci terénu, ve kterém je obec zalozena, pfevlada moznost parkovani a
gardzovani ve vlastnim objektu a nebo na vlastni ploSe majitelt automobilii. Pouze na ndvsi v
mistni &asti Ususi je vytvofen zatim neorganizovany prostor, kde po vyélenéni a upravé
plochy pro to¢nu bude vyc¢lenéno i parkoviste.

PéSi trasy
Doplnéni chodnikti pro pésich v ramci dopravniho prostoru silnice neni mozné a vzhledem k
poctu obyvatel a frekvenci dopravy nutné.
Katastrem obce po silnici 11I/38522 je vedena Zluta turistickd znacka v prabéhu Piibram,
Zalesna Zhor, Devét Kiizi, Radoskov, Svatoslav, Deblin, Vohancice, TiSnov. Po znaCené
cyklotrase do Deblina se pfipoji obec na turisticky systém tdoli Bilého potoka a Vysociny.

Cyklotrasy
V obci jsou vyznadeny mistni trasy v ramci mikroregionu Deblinsko a to v trase Ususi,
Vohancice, Bfezina, Heroltice, TiSnov, Pfedklastéii, nebo z Deblina do udoli Blahontivky a
Libochiivky do Dolnich Loucek. Obec je na tento systém dostatecné napojena.

Dopravni zarizeni
Neni navrzena zadnd plocha z divodu tésné¢ho vedeni silnice II/379 zastavbou a tzkym
udolim podél vodotece. Veskeré dopravni zafizeni je situovdno v TiSnové a nebo ve Velké
Bitesi.

Ochranna silni¢ni pasma a negativni u¢inky hluku
Na silnicich II. a III. tfidy je mimo prijezdni Gsek obci silnicni ochranné pasmo 15 m od osy
silnice. Rozhledova pole jsou ve vykresové casti elaboratu vykreslena v zastavéném uzemi
obce pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a pro rychlost 40 km/hod. 20 m od stfedu kifizovatky.
Mimo zastavéné uzemi je rozhledové pole na silnici hlavni 100 m od stfedu kiizovatky a na
silnici vedlejsi pak 55 m.
Objekty umisténé v rozhledovém poli navrhujeme pokud je to mozné prestavbou z rozhledu
bud’ odstranit a nebo dopravni zavadu feSit dopravnim znaCenim. Objekty umisténé
v rozhledovém poli neni mozno stavebn¢ rozsifovat.

Hygienické hlukové pasmo a jejich vypocet
Bylo provedeno sc¢itani intenzity dopravy na s¢itacim misté silnice 11/379 mezi TiSnovem a
Zerntivkou na stanovisti €. 6 - 1510.

tab.  Intenzity dopravy - celoroc¢ni primér rok 2005

INa24 Ioa24 Im24 L4
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742 2465 22 3229

Intenzita dopravy pii sCitdni mezi rokem 2000 (2681 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (3229
vozidel/24 hod.) stoupla o 548 vozidel, tj. o 17 %.

tab. Intenzity dopravy - celorocni prumér rok 2020

INna24 Ioaz4 Ini24 L4

965 3278 22 4265

Pokud se nezméni silni¢ni sit’ v zdjmovém Uzemi mizeme piedpokladat narist intenzity
dopravy na silnici 1I/379 o cca dalSich 14 %. Vysledkem orienta¢niho vypoctu, ktery byl
proveden vsSak izofona pro 50 dB(A) vysla 13 m od osy silnice a nepfesahla tedy ochranné
pasmo silnice. Pro nové stavby bude nutno provést hlukové posouzeni venkovniho prostoru na
konkrétni stavbu a misto.

C.7.4 Koncepce technické infrastruktury

Zasobovani pitnou vodou

Stav
V soucasné dobé je ¢ast Ususi zasobovéna pitnou vodou z vlastniho zdroje , ktery je situovan
severozapadné od obce na okraji lesa ve vzdalenosti cca 400m od obytné zastavby obce.
V lesni uzlabing je provedena jimaci studna priméru 3 m, hloubky 8 m se sloupcem vody 5
m a vprameniSti jsou provedeny pro posileni jimaci zafezy v délce asi 130 m se
zausténim do studny. Piepad vody ze studny je proveden pies kontrolni jimku do lesni
svodnice. Pramenisté je oploceno v rozsahu asi 140x20 az 30 m.
U studny je provedena zdénéd upravna vody pudorysu 6,20x5,10 m se zastropenim a
provedenim sedlové stiechy s palenou krytinou. Pro zlepSeni kvality vody se voda ze studny
cerpa do provzduSiovaciho valce k odstranéni radonu a redukci zeleza a manganu
s akumulaci v plastové nadrzi. Z této nadrze se voda Cerpa do spotiebist¢ automatickou
tlakovou stanici za soucasného dévkovani chlornanu sodného k hygienickému zabezpeceni
vody.

Zapinaci tlak AT stanice 0,40 MPa

Vypinaci tlak 0,60 MPa

Vytlatny ftad do obce a rozvody vody ve spotiebisti jsou provedeny z PE potrubi DNS80
PN10 s vystrojenim rozvodné sit€¢ podzemnimi pozarnimi hydranty DNS80.

Chod ponorného cerpadla ve studni a horizontdlniho cerpadla AT stanice  jsou proti
chodu naprazdno blokovany elektrodami.

Obytna zastavba &asti Ususi je vy$kové rozloZena vrozmezi 460 — 480 m.n.m.
Vydatnost pramenis$t¢ je vzhledem ke skalnatému podlozi nizkd a dle dlouhodobého
méteni Cini 0,20 1/sec, coz mé za nasledek nedostatek vody v suchém obdobi, kdy je
hladina spodni vody na nizké urovni a ve zvlast¢ dlouhodobém, suchém obdobi se musi
pitné vody do obce dovazet.

51



Uzemni plan Ususi

Kvalita vody je po upravé vyhovujici a spliuje kriteria vyhlasky ¢. 252/2004 Sb . jako
voda pitna. Dle pribéznych, pravidelnych, kontrolnich rozborGi voda nepiekracuje limity
obsahu latek pro vody pitné.

Primérné hodnoty vybranych ukazateli : limit
pH 7,7 6,5-9,5
dusi¢nany 30 mg/l 50 mg/1
Fe 0,02 0,20
Mn 0,03 0,05
Ca 60,00 80,00

Zasobovani jednotlivych nemovitosti se provadi samostatnymi piipojkami s méfenim
odbéri vodoméry. Vystavba vodovodniho zafizeni obce probihala v obdobi let 1992 az
1994. Kvalita vody je pod stalou hygienickou kontrolou, provoz vodovodu je v soucasné dobé
bez zavad. Vodovodni zafizeni je majetkem obce, kterd se stara o provoz a udrzbu.

Cast Cizky a Cizky Zamedek nejsou zasobeny z vefejného vodovodu a pro zasobovani
nemovitosti se pouzivaji vlastni studny.

Navrh
Ve vyhledu se uvazuje s roziifenim vodovodni sité pro planovanou vystavbu v Ususi a
rozsifenim vodovodu do ¢asti Cizky a Cizky Zame&ek.
Rozsifeni vodovodni sité je navrzeno napojenim na stavajici rozvod v &asti Ususi
s provedenim piivodniho fadu do &asti Cizky podél piijezdné vozovky Cizky — Ususia
rozvodem podél mistnich vozovek k jednotlivym nemovitostem.
Do &asti Cizky Zamedek je navrzen piivod vzhledem ke sloZitosti terénu v soub&hu se
stavajicim STL plynovodem za dodrzeni pozadavkli soubé¢hu obou vedeni dle prostorové
normy. K poZarnimu zajisténi budou na rozvodné siti instalovany pozarni hydranty
DN&O.
Cast Cizky a Cizky Zamedéek jsou rozlozeny podél statni silnice I11I/379 Deblin — Tisnov
o cca 40 az 50 m nize neZ zastavba &asti Ususi. Pro redukei tlaku ve vodovodni siti nize
poloZené &asti zastavby bude na piivodu do Cizek umisténa vodovodni Sachta s instalaci
regulatoru tlaku s nastavenym, redukovanym tlakem cca 0,40 az 0,45 MPa pro stavajici 1
planovanou zastavbu &asti Cizky.
Jednotlivé nemovitosti budou zasobeny samostatnymi piipojkami s osazenim vodoméra
k méfeni odbérti vody.
Vzhledem ke zvySenému odbéru vody se vsouCasné dob¢ piipravuje posileni
stavajictho prameni$t€¢ vybudovanim dal$i jimaci studny a jimacich zafezi v lesnim
porostu u stavajicitho prameniste.
V budoucnu se uvazuje s posilenim vodnich zdroji obce odbérem z pldnovaného
Brnénského oblastniho vodovodu nyni Virského oblastniho vodovodu), jehoz trasa je
planovana v severni Gasti nad obci Ususi ve vzdalenosti cca 60 az 80m od planované
zéastavby Z1. V souCasnosti neni tato vétev VOV zatazena v blizké budoucnosti do
vystavby. Dle studie VOV je pro obec Usudi a jejich &asti uvazovano s dodavkou 0,60
I/sec.
Pro planované lokality uréené k zastavbé dle UP obce budou provadény dostavby
vodovodl s napojenim na vybudované rozvody s vystrojenim sité dle ptedchoziho popisu.
I po dostavbé vsech lokalit dle UP bude vodovodni sit’ spolehlivé zdsobovat obec pitnou
vodou.

Potieba vody
Potteba vody je uvazovana dle metodiky Programu rozvoje vodovodu a kanalizaci okresu
Brno — venkov potiebou 115 l/os/den a potiebou 20 1/os/den pro obcanskou a technickou
vybavenost.
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Udaje o poétu obyvatel :

Pocet obyvatel k 1.1. roku 2008 ¢inil 120
Z toho zasobovanych z vodovodu 81
Nartist podtu obyvatel dle UP &ini 102
Celkem navrh obyvatel 222
Stav
a- Primérna denni potieba vody Qp
- Bytovy fond 8los x 115 l/os/den 9315 I/den
- Obcanské a technickd vybavenost 81os x I/den 1 620
Qp celkem 10.935 I/den

tj. 0,13 I/sec
b - Maximalni denni potfeba Qmd
-Qpx 1,50 16 403 I/den
t]. 0,19 I/sec
c- Maximalni hodinova potteba Qmh

-Qmd x 2,1 34 446 l/den
tj. 0,40 I/sec
d — Rocni potieba 3990 m3
t. 5,74 1/sec
Navrh
a- Primérna denni potieba vody Qp
- Bytovy fond 222 x 115 25530 I/den
- Obcanskd a technickd vybavenost 222 x 20 4 400
Qp celkem 29930 I/den
tj. 0,35 I/sec
b- Maximalni denni potfeba Qmd
-Qpx 1,50 44 895 1/den
0,52 1/den
c- Maximalni hodinovéa potfeba Qmh
-Qmd x 2,1 94 280 1/den
tj. 1,09 I/sec
d - Roc¢ni potieba 10 924 m3

Pro vyhledové planovani vodohospodatskych dél je nutno sledovat vyvoj ve spotfebé vody ve
vztahu k redlnému nartistu obyvatel. V souCasné dob¢ se projevuje tendence snizovani
potieby vody vzhledem k dokonalejSim spotiebi¢lim a nartistu ceny vodného. V n¢kterych
lokalitach se proti vypoctovym hodnotam snizuje spotieba vody az o 30%.

Kanalizace
Kanalizace de§tova
Stav

V pievazné Casti obce jsou destové vody ze stiech a zpevnénych ¢asti nemovitosti v obci
vedeny do zelenych ploch u vlastnich nemovitosti. Pouze nckteré ¢asti nemovitosti podél
mistni komunikace jsou zaustény do stavajici, trubni destové kanalizace. Ta je provedena
castené podél prijezdni vozovky obcei a ¢astecné v prostoru navsi. Kanalizace je provedena
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z betonového potrubi s provedenim zausténi destovych vod z vozovek pres litinové mtize do
kanaliza¢niho potrubi.

Hlavni kanalizaéni svod vobci Usudi je veden v krajnici prijezdni vozovky obci
s napojenim vedlejSich vétvi znavsi. Vody z extravildnu jsou do kanalizace zatstény pfies
lapace splavenin.  Vyusténi kanalizace je provedeno do stavajici svodnice u piijezdné
vozovky. Ostatni mistni komunikace a vefejné plochy jsou odvodnény do nezpevnénych,
vétsinou zatravnénych ploch.

V ¢&asti Cizky je provedena deitova kanalizace &asteén& podél piijezdné vozovky do &asti
Ususi a v mistni komunikaci podél zastavby s ukonéenim lapatem splavenin pro zachyceni
destovych vod z extravilanu. Vyusténi hlavniho svodu je provedeno do potoka Zavistka.
V ¢asti Cizky Zamedek jsou destové vody odvadény povrchové do potoka Zavistka.
Vystavba kanalizaci byla provadéna postupné svépomoci v ramei akce Z.

Vody z extravildnu jsou zachycovany stavajicimi travnatymi plochami, polnimi plodinami
z blizkych poli a Gpravou plotd zahrad, které navazuji na extravilan. Obec a pfilehlé ¢asti
nebyly nikdy postizeny ni¢ivymi zaplavami.

Navrh

Pro odvedeni destovych vod je uvazovano s vyuzitim stavajicich rigoll, pfikopti a s
vyuzitim stavajici ¢asti trubni kanalizace. Pro odvedeni destovych vod zvozovek pro
planovanou zéstavbu jsou navrzeny u planovanych ploch k zastavbé Z1 a Z3 trubni stoky se
zausténim do stavajici kanalizace. Pro ochranu pldnované zastavby Z1 a Z4 jsou navrzeny
na hranici extravildnu a extravilanu zachytné ptikopy se svedenim ptivalovych srazek do
terénu extravilanu.

Kanalizace splaskova

Stav
V soucasné dobé neni vobci ani v jejich ¢astech provedena  Zadna trubni kanalizace
k odvadéni splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti.
Odpadni vody jsou vétSinou svedeny do jimek jednotlivych nemovitosti.

Névrh feSeni
Pro odvedeni splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti je navrZzena samostatna splaskova
trubni kanalizace z potrubi PVC DN250 nebo z kameninového potrubi s provedenim
reviznich Sachet na lomovych a uzlovych bodech s mozZznosti odvodnéni vSech nemovitosti
obce a jejich ¢asti.
Vyuziti stavajici deStové kanalizace neni vhodné z diivodu nadmérnych profild, mélkému
ulozeni, nevhodnych reviznich Sachet a stavebnimu stavu.
Do navrzené splaskové kanalizace budou samostatnymi piipojkami svedeny splaskové
vody z jednotlivych nemovitosti. Stavajici septiky nebo nepropustné jimky budou vytazeny
z provozu a mohou slouzit k zachyceni pouze dest'ovych vod.
Pro ptedc¢isténi splaskovych vod jsou navrzeny pro jednotlivé ¢asti obce vzhledem
k &lenitosti terénu samostatné mechanicko biologické &istimy COV kontejnerového typu
s prekrytim laminatovymi kryty nebo dievénymi foSnami.
Technologickd cast Cistirny bude umisténa v plastovém kontejneru s umisténim fidicich a
kontrolnich ¢asti v plastovém stojanu nad terénem, kam bude také ptivedena el. pfipojka.
Pro zimni obdobi bude provedeno venkovni el. osvétleni. Pfed COV bude umisténa
uzaviraci a obtokova $achta s ptepadem do vodoteée a za odtokem z COV bude umisténa
mérnd Sachta. Vyusténi piredcisténych vod bude provedeno do potoka, nebo do stavajici
destové kanalizace.
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Jednotlivé COV budou v nezbytném rozsahu oploceny a bude k nim umoznén piijezd pro
potfeby montaze, udrzby a odvozi kali.

Zakladni parametry vy¢isténé vody jednotlivych COV  budou dosahovat:
Hodnoty dle natizeni vlady CR maximalné

BSKS5 15 -25mg/1 30 mg/l
CHSK 55-90 120
NL 15-25 30

Hodnoty vycisténé vody nedosahuji maximdlnich hodnot zbytkového znecisténi dle natizeni
vlady CR.

Celkové znetisténi odpadnich vod — Ususi, Cizky
Znecisténi je uvazovano pro 188 EO.

- BSKS5 60g/obyv/den zatiZeni 11,28 kg
- CHSK 120g/os/den zatizeni 22,56
- NL  55g/obyv/den zatiZeni 10,34
- N 11g/obyv/den zatiZeni 2,07
- P 2,5g/obyv/den zatizeni 0,47

Navrhy jednotlivych COV

COV &. 1 - éast Ususi
Pro pred¢isténi splaskovych vod je navrzena COV vjizni &asti obce u arealu
zeméd€lského druzstva s vylsténim predCisténych vod do stavajici svodnice podél
piijezdné vozovky.
Kapacita COV pro vyhledovy stav - mnozstvi splaskovych vod :
Q = 50RDx30sx1351/0s/den 19 845 1/den
Navrzena COV pro kapacitu 132 EO
Vyrobce COV - napi. COV Bio Cleaner fa ABIAN pro 150 EO, COV 125N fa ASIO.
Pozadavky na oplocenou plochu COV i od jinych vyrobeti ¢ini  10x6m

COV ¢&.2 - ¢ast Cizky
Umisténi je navrzeno na vefejném pozemku v prostoru u objektu ,, Palenice ,, a pied
skladem feziva mistniho truhlafstvi. Pfed¢isténé odpadni vody budou zaustény do
stavajici destové kanalizace.
Kapacita COV pro vyhledovy stav - mnozstvi splaskovych vod :
Q = 15RDx30sx135l/0s/den 6 075 1/den
Navrzend COV pro kapacitu 40 EO
Pozadavky na oplocenou plochu COV i od jinych vyrobeti ¢ini  7x5m

COV ¢&. 3 ¢ast Cizky - Zamedek
Umisténi COV je uvazovano na pozemku obce, pfipadné na soukromém pozemku, pfi
¢emz vzhledem k poloze potoka viici zastavbé bude nutno splaskové vody pres potok do
COV piederpat. PfeGerpani se bude provadét v balené erpaci stanici DNSO.
Kapacita COV pro vyhledovy stav - mnoZstvi splaskovych vod :
Q = 6RDx3o0sx1351/os/den 2 430 1/den
Navrzenda COV pro kapacitu 16 EO
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Pozadavek na oploceny pozemek COV 5x4m

Celkové mnoZstvi odpadnich vod

- Priimérny pfitok splaskovych vod Qp 28,35 m
0,33 1/sec
- Maximalni denni Qmd 42,53m3
0,49 1/sec
- Hodinové maximum k=2,5 2,45 1/sec
- Hodinové minimum k=0,5 0,00 1/sec
- Roéni produkce odpadnich vod 10 348 m3
- Pocet ekvivalentnich obyvatel 188 EO

Zasobovani zemnim plynem

Stav

Cast Ususi a ¢ast Cizky je zasobovana zemnim plynem STL rozvodem z potrubi PE DNSO,
které je napojeno na prefabrikovanou regulaéni stanici VIL RS 1200/2/1-440 umisténou
v jizni ¢asti Deblina pod zastavbou v ulici Ochoz. Regulacni stanice je napojena na
stavajici VTL plynovod z ocelového potrubi DN100 PN40 odbockou zhlavniho VTL
rozvodu oblasti Hrad¢any — Braniskov.

Vystavba RS a rozvodil v obci Deblin se uskute¢nila vroce 1990. Napojeni obce Ususi je
provedeno na STL rozvod obce Deblin ve vychodni ¢asti u statni silnice 11/379 Velka
Bites-Tisnov-Blansko-Vyskov. Pfivod STL plynovodu do &asti Ususi je veden podél
popsané silnice do &asti Cizky a dale podél silnice I11/37910 do &asti Ususi.

Pro zé&sobovani obyvatel jsou provedeny STL rozvody zPE potrubi v mistnich
vozovkach a nezpevnénych vetejnych plochach. Nemovitosti v obci jsou zasobovany
samostatnymi piipojkami s regulaci tlaku z 0,1 MPa na nizkotlaky domovni rozvod o
maximalnim ptetlaku 2,1 kPa.

Navrh
V soucasné dobé je vobci registrovano 120 obyvatel v trvale obydlenych bytovych
jednotkdch v poctu 41 b.j. Maloodbér je uvazovan pro dvé odbérnd mista, velkoodbér se
v obci neuvazuje.
Ve vyhledu je wuvazovano 222 obyvatel v 75 bytovych jednotkdch. Piedpoklad
maloodbérateli odhadem 4, velkoodbératelé nejsou uvazovani.
Odbér plynu je navrzen v kategorii C t.j. vafeni,tepla voda a topeni

- 2,60 m3/hod/b.j.
- koeficient souc¢asnosti dle smérnice ¢ini k=0,69
pro navrh k =0,65

1 a/ Stav — hodinové maximum

- byt. Jednotky 41 b.j.x 2,6 x 0,69 74 m3/hod
- maloodbér 2 x4m3 x 0,69 6
Celkem 80 m3/hod
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I b/ Ro¢ni potfeba

- byt. jednotky 41 x 3000

- maloodbér 6 000

Celkem 129 000 m3/hod

II a/ Navrh - hodinové maximum

- byt. jednotky 75 b.j.x 2,6 x 0,65 127 m3/hod
- maloodbér 4 x4,0x0,65 10

Celkem 137m3/hod
IT b/ Ro¢ni potieba

- byt. jednotky 75 x 3 000 225000 m3
- maloodbér 10 000
Celkem 235 000 m3

Na zaklad¢ uvedenych vypocti 1ze predpokladat, ze stavajici i navrzena STL plynovodni sit
vyhovi v€etné¢ regulacni stanice pro stavajici 1 planovanou zéastavbu . V projektu
plynovodni sit¢ a RS bylo pocitdno s vétsi rezervou nez Cini planovany narist obyvatel
v obci.

Elektroenergetika

Stav

Si VVN
Resenym tzemim neprochazi zadné vedeni VVN.

Sit’ VN
Obec Ususi je napajena elektrickou energii venkovnimi odbo¢kami z kmenového vedeni VN
22 kV ¢.71 ulozeného na betonovych stozarech s vodici AlFe 35. Kmenové vedeni prochazi

severozapadnim smérem vychodné od obce Ususi z rozvodny Cebin. Venkovnimi odbockami
jsou provedeny ptipojky pro trafostanice v obci.

Kazda ¢ast - Ususi i Cizky - ma svoji trafostanici. V sou¢asné dobé je elektrické energie v
distribucni siti vyuzivano piedevsim pro sviceni, vafeni, ohfev TUV, pohon el. spotfebict a
v mensi mife pro vytapéni, coz odpovida stupni elektrizace C ve smyslu CSN 33 2130.

Sit’ NN
Distribu¢ni rozvod NN je proveden venkovnim vedenim na betonovych podpérnych bodech.
Domovni pfipojky jsou provedeny c¢astecné volnym vedenim a hlavné zdvésnymi kabely na
konzoly a stfesniky.

Trafostanice VN/NN
T 1 Ususi — obec oznatena 217 035 je ocelova piihradova trafostanice se strojem
100kVA, umisténd na jiznim okraji. Odbocka je provedena castecné na betonovych i
dfevénych patkovanych stozarech s vodici AlFe 35 .
Rozvodna sit’ v &asti Ususi je tvofena venkovnim vedenim vodi¢i 120AS( 2x), uloZenymi
na betonovych sloupech, 1x je pouzito venkovni vedeni AlFe 50. Domovni piipojky jsou
ve velké vétSin€ provedeny zaveésnymi kabely.
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T 2 Cizky - obec, oznatena 217 037 je jednosloupova, betonova trafostanice osazena
strojem 100kVA. Je umisténd v severni Casti obce . Odbocka je provedena castecné na
betonovych ,caste¢né na dievénych patkovanych stozarech s vodici AlFe 35 .

Rozvodna sit’ v &asti Cizky je tvofena venkovnim vedenim vodi¢i 120AS( 4x), uloZzenymi
na betonovych  sloupech. Domovni pfipojky jsou ve velké vétSin€ provedeny
zaveésnymi kabely.

Trafostanice i pfipojky VN jsou v dobrém stavu. Distribuc¢ni trafostanice jsou ve spravé E.ON
Distribuce a.s., Lannova 205/16, Ceské Bud¢jovice.

Navrh

Vychozim materidlem pro bilanci potieb je smérnice JME a.s. ¢.13/98 ,,Vykonové podklady
pro navrhovani distribu¢nich siti ,, zpracované EGU Brno .kterd urcuje orientacni zatiZeni
bytovych odbérii dle stupné elektrifikace domdacnosti a charakteru zéastavby.Vykonové
podklady jsou zpracovany pro stavajici zatizeni a vyhledové zatiZeni.

V bilanci je uvazovano pro stavajici zafizeni se zatizenim 3,7 kW/b.j., coz odpovida stupni
elektrizace 65%B1 +35%C2. a vyhledové zatiZzeni 4 kW/b.j pro stupen elektrizace 60%B1
+40%C2.

Bilance potieb podle jednotlivych lokalit
Stavajici zatizeni distribucni soustavy

Pocet obyvatel : -stav k 1.1.2008 120
-nartst poétu obyvatel dle UP 102
celkem 222
Pocet b.j.

stav dle 2001 navrh dle UP celkem

41— trv. obydlené 34 75
Vyhodnoceni 41b.j. 4 3,7 kW/b.j. 151,7 kW
Podil nebytového odbéru 41b.j. 4 0,35kW/b.j. 14,4kW
Celkové zatizeni TS - stavajici odbér 166,1kW
Soucasny instal. vykon do distribuce 200 kVA.
Primérné vyuziti transformatoru je 83 %

Navrzené plochy pro bydleni

Lokalita pocet RD pocet bytl P(kW)
Ususi

Z1 18 18 72
72 6 6 24

P1 2 2 8
Cizky

Z3 3 3 12

74 4 4 16

Pl 1 1 4
Celkem 34b, 34 136
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Navrh zasobovani elektrickou energii dle jednotlivych lokalit

Lokality Z1, Z2 , P1 - Ususi jsou situované v pomérné blizkosti stavajici trafostanice Ususi
—obec a narust odebirané¢ho vykonu bude fesen rekonstrukei trafostanice na vykon 160kVA.

Lokality Z3, Z4 a P2 - Cizky jsou situované na severnim okraji obce a poteba el .energie
bude pokryta rekonstrukei trafostanice na vykon 160kVA. Predpokladem pro zkvalitnéni
dodavky el. energie pro tyto obce je vyhledové dofesit zokruhovani vedeni VN €.71 odbocka
Biezina od obce Ususi smérem na Deblin na vedeni ¢ 33 odboc¢ka Panov.

Cinnosti v ochrannych pasmech

Ochrannd pasma musi byt v souladu s energetickym zédkonem ¢€.458/2000 Sb.V ochrannych
pasmech venkovnich vedeni je zakazano zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zatizeni, umist'ovat hotlavé nebo vybusné latky, nechavat rist porosty nad vysku 3
m, a provadét ¢innosti ohrozujici venkovni vedeni, spolehlivost a bezpe¢nost jeho provozu
nebo Zivoty, zdravi a majetek osob.

V ochrannych pasmech podzemnich kabeli je zakazano provadét bez souhlasu jeho
vlastnika(E.ON Distribuce a.s.) Zadné zemni préce, zfizovat stavby, umistovat konstrukce
nebo jind podobna zatizeni. Také se nesmi provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo
podstatné znesnadiiovaly pfistup k podzemnimu vedeni nebo které by mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost jeho provozu. Dale se v tomto ochranném pasmu nesmi vysazovat

vV

trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanismy o celkové hmotnosti vyssi jak 3 t.

V ochrannych pasmech elektrickych stanic je zakdzano provadé¢t Cinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni Zivota, zdravi ¢i majetku osob, sniZzeni bezpecnosti a spolehlivosti
provozu stanice, nebo znemoznujici ¢i podstatné znesnadiiujici jeji udrzbu.

V navrhu feSeni zasobovani vybranych lokalit bytové vystavby elektrickou energii byly
vyuzity veskeré znadmé udaje stavajicich sitich VN i NN , jakoz i Udaje o jejich stavu a
pienosovych schopnostech. Z vySe uvedeného popisu je ziejmé, Ze pii postupné realizaci
zamérl uzemniho planu je nutné koordinovat a piipadné prizplisobit navrzena feSeni
dosazenému stavu v daném ¢asovém obdobi.

Verejné osvétleni

Vetejné osvétleni v obci je vybudovano a odpovida charakteru obce Ususi. S rozvojem obce
bude feSeno vefejné osvétleni 1 ve vSech rozvojovych plochach. Vyhledové bude feSena
s kabelizaci NN i kabelizace el. osvétleni.

Spoje, telekomunikace, poSta

Dalkové kabely

Katastrem obce vede dalkovy opticky kabel - viz vykres €. viz vykres €. 1.1 a I1.2.

Posta, telekomunikace

V obci neni posta, dodaci posta je v TiSnove.

Telefonni sit’ je po rekonstrukci - byla kabelizovdna a rozSifena; ma potfebnou kapacitni
rezervu pro rozvoj.

Koncepce nakladani s odpady

Odpady v obci jsou feSeny v jednotlivych domacnostech popelnicemi, jejich odvoz je
zajistovan odbornou firmou. Povolené skladky odpadu na katastru nejsou. V obci jsou
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rozmistény kontejnery na tfidény odpad. Odvoz nebezpecného a inertniho odpadu je zajistén
dle potfeb nékolikrat rocné.

Nejblizsi sbérné stredisko odpadii se nachazi v Tisnove.

Pro novou vystavbu je uvazovano s popelnicemi, v ptipadé podnikatelské cinnosti si
podnikajici subjekt zajisti odvoz odpadu sam.

Povolené skladky na katastru nejsou. Nakladani s odpady je feSeno v souladu se zdkonem O
odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Nov¢ zpracovany ,Plan odpadového hospodatstvi Jihomoravského kraje (ECO —
Management s.r.o., Brno, 2004)“ ve své zdvazné casti obsahuje hlavni cile v odpadovém
hospodafstvi na uzemi kraje a zakladni opatfeni k dosaZeni stanovenych cili. Tyto cile a
opatieni jsou rozhodujicimi kritérii i pro nakladani s odpady na uzemi obce Ususi.

C.8 INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENi VLIVU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMI SPOLU S INFORMACI, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVANO
STANOVISKO K VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI,
POPRIPADE ZDUVODNENI PROC TOTO STANOVISKO NEBO JEHO CAST
NEBYLO RESPEKTOVANO

K navrhu zadani izemniho planu obce Ususi neuplatnil dotéeny organ (odbor ZP KU JMK)
pozadavek na posouzeni uzemniho plénu z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi (ve svém
stanovisku k navrhu zadani uvedl, ze UP Ususi nestanovi rimec pro budouci povoleni zaméri
uvedenych v ptfiloze ¢.1 zédkona ¢. 100/2001 Sb., zdkon o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi a neni tedy pfedmétem posuzovani ve smyslu § 10a a nasledujicich tohoto zakona).
Dale tento dot¢eny organ vyloucil vyznamny vliv uzemniho planu na evropsky vyznamnou
lokalitu ¢i ptaci oblast (ve svém stanovisku z hlediska zékona ¢. 114/1990 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpist, k navrhu zadani uvedl, Ze hodnoceny névrh
zadani nemiize mit vyznamny vliv na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci
oblast).

Z uvedenych divodt pofizovatel v doplnéném zadani UP Ususi neuvedl pozadavek na
zpracovani vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi, ani na posouzeni z hlediska vlivu na
evropsky vyznamné lokality Ci ptaci oblasti. Z vySe uvedeného plyne, Ze ani vyhodnoceni
vlivil na udrzitelny rozvoj izemi ve smyslu ust. § 19 odst.2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti, nemuselo byt provedeno.

C.9 VY’HODNOCENi PRE]?POKLA})ANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHQ
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

C.9.1 Vyhodnoceni predpokladanych disledki navrhovaného reSeni na ZPF

Hranice zastavéného izemi byla stanovena v rdmci zpracovani navrhu tizemniho planu a je
zakreslena ve vykresové dokumentaci.

Pouzita metodika

Vyhodnoceni pfedpokladanych dasledki na zemédelsky pudni fond bylo provedeno ve
smyslu vyhlasky MZP €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji podrobnosti ochrany ptidniho fondu
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ve znéni zakona ¢. 10/1993 Sb., § 3 a ptilohy 3 této vyhlasky a Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a ptidy MZP CR ze dne 1.10.1996 &.j. OOLP/1067/96 k odnimani pady ze
zemédéElského padniho fondu podle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢elského ptidniho
fondu ve znéni pozdé&jsich pravnich ptedpist.

Struktura pidniho fondu v tizemi
Z hlediska vyuziti izemi je dle daji katastru nemovitosti katastralni uzemi Ususi a Cizek

¢lenéno takto:

USUSH plocha [ha] podil ploch [%]
Vymeéra celkem 287,16 100,00
Zemédelska ptuda celkem 166,13 57,9
z toho orn4 piida 119,1 41,4
zahrady 7,76 2,7
ovocné sady 2,5 0,87
trvalé travni porosty 30,9 10,7
Lesni pozemky 95,88 33,4
Vodni toky a plochy 0,49 0,17
Zastavéné plochy 2,77 0,96
Ostatni plochy 21,91 7,6

Z ptehledu vyplyva, ze zemédé€lska pida zabird témét dve tretiny z celkové vymeéry
katastru a je tvofena zejména ornou ptidou, trvalé travni porosty tvoti 18,6 % ZPF.

Agronomicka kvalita pad

Vychozim podkladem pfi ochrané¢ zemédelského pidniho fondu pii uzemné planovaci
¢innosti jsou bonitované pidné ekologické jednotky. Pétimistny kod pidné ekologickych
jednotek (dale jen BPEJ) definovanych vyhlaskou Ministerstva zeméd¢lstvi ¢. 327/1998 Sb.
vyjadiuje:

1. misto - Klimaticky region

2.a3. misto - Hlavni plGdni jednotka (HPJ)-je syntetickd agronomickd jednotka
charakterizovana pidnim typem, subtypem, substraitem a zrnitosti vcetné¢ charakteru
skeletovitosti, hloubky piidniho profilu a vldhového rezimu v pidé

4. misto - Kod kombinace sklonitosti a expozice

5. misto - K6d kombinace skeletovitosti a hloubky pudy

Pomoci tohoto pétimistného kodu se ptifazuje jednotlivym BPEJ tfida ochrany zemédélské
pidy (I. — V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pidy MZP CR ze dne
1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 k odniméani ptuidy ze zeméd¢lského ptidniho fondu podle zékona
¢.334/1992 Sb., oochrané zemé&dé&lského piidniho fondu ve znéni zikona CNR
¢. 110/1993 Sb.

Podle klimatického regionu a hlavni plidni jednotky je stanovena zdkladni sazba odvoda
pfi zaboru zemédélské pudy ve smyslu piilohy A zdkona CNR &. 334/1992 Sb.

Zemédelské pudy katastru jsou zatazené do 1. - V. tfidy ochrany.

Investice do pidy

Severné od obce se nachazeji nepftili§ rozsdhlé meliorované plochy.

Udaje o aredlech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

Sidlo ZD hospodaticiho na katastrech je v Debling, v Ususi je farma s Zivo&isnou vyrobou.
V soucasné dob¢ jsou obsazeny tii objekty. Ochranné pasmo nebylo vyhlaseno, ale
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v budoucnu by nemélo presdhnout hranice stavajiciho oploceni arealu. Cely areal neni podle
prizkumu na misté pln€ vyuzivan a cela plocha je neupravena.

UP navrhuje areal k situovani ploch pro drobnou vyrobu a podnikani a plocha je navrzena
k ozelenéni pro lepsi zaclenéni do krajiny.

Usporadani zemédélského pudniho fondu a pozemkové upravy

Vki. Ususi a ku. Cizky nebyly doposud vyhlaseny komplexni pozemkové tpravy,
v minulych letech byly vlastnikim vraceny pozemky do uzivani, a to bud’ formou zatimniho
uzivani nebo vytycenim ve vlastnické hranici.

Opatreni k zajiSténi ekologické stability

V Gzemi je zpracovan Generel lokélniho Gzemniho systému ekologické stability, ktery je
v souladu s ndvrhem tizemniho planu. Rovnéz byla zpracovéana evidence kostry ekologické
stability. Opatfeni k zajisténi ekologické stability krajiny je ve vykr.c. 1.2, II.1, I1.2.

Zduvodnéni vhodnosti navrZzeného reSeni v porovnani s jinymi moZnymi variantami

Uzemni plan obce navrhuje lokality zaboru ZPF:
V obci jsou pfedevsim uréeny k zastavbé proluky k bydleni vrodinnych domech v
zastavéném Uzemi obce. V piimé navaznosti na zastavéné uzemi je navrzena vzhledem
k zdjmu o bydleni v obci jedna rozsahlejsi lokalita Z1 na severu &asti Ususi, ostatni tfi
zastavitelné¢ plochy jsou jen prodlouzenim stavajicich ulic v obou okrajovych castech.
Ptestavbova plocha P1 nevyvoli zabor ZPF a P2 je plocha pro jeden RD, ktera bude
vyclenéna ze stavajici plochy pro podnikani.
Rozvoj technické infrastruktury - v obci je navrzena splaskova kanalizace v€. tii malych
Cistiren odpadnich vod, z ¢ehoz jedna vyvola zdbor ZPF.
Navrzené lokality jsou jedinym moznym feSenim v daném uzemi, které bylo vybrano pro
dand Gzemi, i kdyZ mimo ptestavbovou plochu jsou na obdélavanych padach.
Zastavitelné plochy
Lokalita Z1 - p.¢. 50/1,/2,53/1, 31/1, 33/2-4, 34,43/1 - lokalita pro obytnou vystavbu — 18
RD, pozemek v severni ¢asti Ususi, navazujici na zastavéné uzemi obce. Pozemek dopravné
napojitelny na navrzenou mistni komunikaci v trase tcelové cesta a na inz. sité. Celkova
rozloha pozemku je 3,32 ha — orné puda, zahrada, realny zabor asi 0,36 ha s tfidou ochrany
laV.
Lokalita Z2 — p.¢. 115/1-2,/8, 114/1,/5,/12-14 — lokalita pro obytnou vystavbu — 6 RD,
pozemky ve vychodni &asti Ususi navazujici na zastavéné Gzemi. Pozemek dopravné
napojitelny na prodlouzeni mistni komunikace a na inz. sité. Celkova rozloha pozemku je
0,82 ha — orn4 pida, redlny zabor asi 0,12 ha s tfidou ochrany V.
Lokalita Z3 — p.¢. 242/1 - lokalita pro obytnou vystavbu — 3 RD, pozemky v severni ¢asti
Cizek navazujici na zastavéné tizemi. Pozemek dopravné napojitelny na stavajici silnici III. tf.
a na inz. sité. Celkova rozloha pozemku je 0,32 ha — orna ptda, redlny zabor 0,06 ha s tiidou
ochrany III.
Lokalita Z4 — p.¢. 65/1,67,61/1 - lokalita pro obytnou vystavbu — 4 RD, pozemek v
severovychodni &asti Cizek navazujici na zastavéné uzemi obce. Pozemek dopravné
napojitelny na navrzenou mistni komunikaci a na inz. sité. Celkova rozloha pozemki je 0,47
ha — orna ptda, realny zabor asi 0,08 ha s tfidou ochrany III.
Lokalita Z5 — p.¢. 31 — plocha pro Cistirnu odpadnich vod, pozemek v jihovychodni ¢ésti
Cizek navazujici na zastavéné tizemi obce. Pozemek dopravné napojitelny na komunikaci
v podnikatelském aredlu. Celkova rozloha a zabor je 0,02 ha — zahrada, s tfidou ochrany III.
Prestavbova plocha
Lokalita P2 — p.¢. 36/1,/3 - lokalita pro obytnou vystavbu — 1 RD, pozemek v jihovychodni
casti Cizek v zastavéném tizemi obce. Pozemek dopravné napojitelny na navrzenou mistni
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komunikaci a na inZz. sité. Celkova rozloha pozemku je 0,08 ha — zahrada, redlny zabor asi
0,02 ha s tfidou ochrany V.

Pi‘ehled bonitovanych ptidné ekologickych jednotek v k.ii. Ususi a k.i. Cizky
BPEJ STUPEN TRIDY OCHRANY

7.15.10 II1

7.37.16

7.37.46

5.15.40 I

5.68.11 \Y%

<<

Celkova rozloha ploch

Bydleni Br 5,01 ha
Technicka infrastruktura TI 0,02 ha
Celkem rozloha 5,03 ha
Zabor celkem 0,66 ha
- z toho bydleni 0,64 ha

C.9.2 Vyhodnoceni predpoklddanych disledkii navrhovaného reSeni na PUPFL

Plochy lest jsou tvofeny pozemky urenymi k plnéni funkci lesa ve smyslu zakona
¢. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zmén€ a doplnéni nékterych zakonl. Patii mezi né predevsim
plochy s lesnimi porosty, plochy, na nichZ byly lesni porosty odstranény za ti¢elem obnovy,
nebo docCasné odstranény na zakladé rozhodnuti organu statni spravy lesu, lesni priseky a
nezpevnéné lesni cesty bez vlastni parcely.

Vyhodnoceni vychdzi ze Smérnice ministerstva zemédélstvi o postupu pii ochrané pozemku
urcenych k plnéni funkei lesa €. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000

VSeobecné udaje o lesich v FeSeném tzemi
Vymeéra lestt ve spravnim Uzemi obce je 96 ha, coZ tvoii cca 33 % jeho celkové vyméry.
Lesnatost Gizemi je tak v podstaté na republikovém praméru.
Podstatné vét§i vyméru maji lesni pozemky v k. 0. Cizky, s nejvétsi souvislou plochou v jizni
&asti (jizné od hlavni silnice). Nékolik mensich lesnich celkil se prostird v izemi mezi Usu$im
a Cizky. V severni a méné i vychodni &asti zasahuji do tzemi okraje dalsiho lesniho
komplexu.
V lesich feSeného uzemi jsou zastoupeny porosty ruznych v€kovych stupiiii. Druhova skladba
lesnich porostl je dosti proménliva. Celkové pfevazuji jehli€nany — zejména smrk, pomérné
hojn¢ vSak jsou v porostech zastoupeny i borovice, jedle a modfin. Z listnatych dfevin se
nejcastéji vyskytuji buk, habr, a dub zimni.
V jehli¢natych porostech jsou vyraznym zpusobem potlacené piirozené¢ mimoprodukéni
funkce lesa (zejména ekologicka, pidoochrannd a vodohospodarska).

Navrhovana opatieni
V souvislosti se za¢lenénim nékterych lesnich porosti do navrhu USES bude tieba v jejich
dievinné skladb¢ preferovat geograficky ptivodni dieviny (pfedevsim buk, na vyslunnych
svazich i dub zimni).
Nové plochy lesti nejsou v izemnim planu navrhovany.

Vyhodnoceni pozadavki na zdbory pozemki urcenych k plnéni funkei lesa
Vyhodnoceni vychdzi ze Smérnice ministerstva zemédélstvi o postupu pii ochrané pozemku
urcenych k plnéni funkeci lesa €. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000.

63



Uzemni plan Ususi

- navrhované feSeni uzemniho planu obce Ususi nepiedpokladd Zadny zabor pozemki
uréenych k plnéni funkci lesa

- budou zachovany piistupové cesty, slouzici k obhospodatrovani lesnich pozemkut

- ochrana lesa - pro dotéeni pozemkili do vzdalenosti 50 m od okraje lesa jakoukoliv ¢innosti
souvisejici s izemnim planovanim je potiebny podle § 14 odst. 3 zdkona ¢. 289/1995 Sb.
souhlas pfislusného organu statni spravy lesi.

V UP je ochrana respektovano s vyjimkou plochy P1 — piestavbové plochy smisené a
zastavitelné plochy Z1 pro bydleni, v niz bude vystavba respektovat ochranné pasmo.

C.10 ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

Namitky pii vefejném projednani navrhu UP Ususi nebyly uplatnény.

C.11 VYHODNOCENI PRIPOMINEK

K projednavanému navrhu UP Ususi nebyly uplatnény zadné p¥ipominky.

D. Graficka ¢ast odiivodnéni izemniho planu

II.1. Koordina¢ni vykres 1:5000

I1.2. Vytez koordina¢niho vykresu 1:2000

I1.3. Vykres $irSich vztahti 1:25000

1.4 Vykres ptedpokladanych zaborti ptidniho fondu 1 :5000
Pouceni

« Proti izemnimu planu Ususi, ktery je vydan formou opatieni obecné povahy, nelze podat
opravny prosttedek (§ 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad v platném znéni).

Pleva Karel Medek Zdenék
starosta mistostarosta

Opatieni obecné povahy — tizemni plan Ususi bylo vydano Zastupitelstvem obce Ususi ze
dne ......... 2009.

Opatieni obecné povahy — tizemni plan Ususi nabylo uéinnosti dne................ 20009.
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